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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku

Forma vyrobku : Smési

Obchodni nazev : MPM Motor Oil 15W-40 Extra High Performance Diesel Truck
Kaod vyrobku : 04000AC

Typ vyrobku . DalSi motorové, pfevodové a mazaci oleje.

Skupina vyrobkd : Smés

1.2. PfisluSna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti

1.2.1. Relevantni uréené zplisoby pouziti

Kategorie hlavniho pouziti . Profesionalni pouziti,Spotiebitelské pouziti,Pramyslové pouziti
Spec. prumyslového/profesionalniho pouziti . Nedisperzivni pouziti

Pouziti v uzavienych systémech
Kategorie funkce nebo pouziti : Maziva a pfisady

1.2.2. Nedoporuéené pouziti

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje.
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu

Vyrobce

MPM International Oil Company BV
Cyclotronweg 1

2629 HN Delft - Nederland

T +31 (0)15 2514030
info@mpmoil.com - www.mpmoil.com

1.4. Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Telefonni &islo pro naléhavé situace : +31(0)15 2514030 (08.00 - 17.00 GMT+1)

Zemé Organizace/spole¢nost Adresa Telefonni €islo pro Komentar
naléhavé situace

Ceska republika | Toxikologické informaéni stfedisko Na Bojisti 1 +420 224 919 293 a jen pfi poruse
Klinika pracovniho lékafstvi VFN a 1. LF | 120 00 +420 224 915 402 tel 725 103 658 (jinak
UK na tomto telefonu

nemusi byt toxikolog!)
Dotazy na AKUTNI
INTOXIKACE lidi a
zvifat se fesi
vyhradné na pfimych
telefonnich linkach
TIS po 24 hod denné

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle nafizeni (ES) €.1272/2008 (CLP)Smési/Latky: SDS EU> 2015: Podle nafizeni (EU) 2015/830, 2020/878 (REACH priloha Il)
Neklasifikovano
Nepfriznivé fyzikalné-chemické vlivy na lidské zdravi a Zivotni prostredi

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje.
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2.2. Prvky oznaceni

Oznaceni podle nafizeni (ES) €.1272/2008 [CLP]

Pokyny pro bezpec¢né zachazeni (CLP) : P102 - Uchovavejte mimo dosah déti.

EUH-véty : EUH210 - Na vyzadani je kodispozici bezpe€nostni list.
EUH208 - Obsahuje: 2,5-Furandion, polymer, Alkarylsulfonat s dlouhym fetézcem, Alkyl
(C18-C28) toluensulfonova kyselina, vapenaté soli, boritan.. MGze vyvolat alergickou reakci.

2.3. DalSi nebezpecnost
Neobsahuje latky PBT ani vPvB = 0,1% hodnocené v souladu s pfilohou XlII nafizeni REACH
Smés neobsahuje latky zafazené na seznam zpracovany v souladu s €1.59 odst.1 nafizeni REACH vzhledem k vlastnostem naruSujicim endokrinni

systém nebo neni identifikovana jako latka s vlastnostmi narusujicimi endokrinni systém v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni Komise v
prenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nafizeni Komise (EU) 2018/605 v koncentraci rovné nebo vyssi nez 0,1 %.

ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

3.1. Latky

Nevztahuje se

3.2. Smési
Poznamky . Vysoce rafinovany mineralni olej, obsahuje <3% (hmotn.) DMSO extraktu, podle IP346
Nazev Identifikator vyrobku % Klasifikace podle narizeni (ES)
€.1272/2008 (CLP)
2,5-Furandion, polymer Cislo CAS: 873694-48-5 21-<1,99 Skin Sens. 1, H317
Cislo ES: 681-947-2
Kyselina fosforodithioova, smigené O, O-bis (sec-Bu a | Cislo CAS: 68784-31-6 >21-<1,99 |EyeDam. 1, H318
1,3-dimethylbutyl) estery, zineénaté soli Cislo ES: 272-238-5 Agquatic Chronic 2, H411
REACH-¢: 01-2119657973-23
Alkarylsulfonat s dlouhym Fetézcem Cislo CAS: 722503-68-6 20,1-<0,99 | Skin Sens. 1B, H317
Cislo ES: 682-816-2
Alkyl (C18-C28) toluensulfonova kyselina, vapenaté Cislo ES: 953-650-0 20,1-<0,99 | Skin Sens. 1B, H317
soli, boritan. Repr. 2, H361d

Specifické koncentracni limity

Nazev Identifikator vyrobku Specifické koncentracni limity

2,5-Furandion, polymer Cislo CAS: 873694-48-5 (2,51 = C < 100) Skin Sens. 1, H317
Cislo ES: 681-947-2

Alkyl (C18-C28) toluensulfonova kyselina, vapenaté Cislo ES: 953-650-0 (17,15 < C < 100) Repr. 2, H361d

soli, boritan.

UpIné znéni vét H a EUH: viz oddil 16

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

Prvni pomoc pfi vdechnuti . Neni pozadovano.

Prvni pomoc pfi kontaktu s k(zi . Pokozku omyjte jemnym mydlem a vodou.

Prvni pomoc pfi kontaktu s okem . Pfi zasazeni o€i za¢néte ihned vyplachovat Cistou vodou po dobu 10 az 15 minut.

Prvni pomoc pfi poziti : NEVYVOLAVEJTE zvraceni. Vyplachnéte Usta vodou. Okamzité vyhledejte IékaFskou
pomoc/oSetfeni.
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4.2. NejdulezitéjSi akutni a opozdéné symptomy a tucinky

Symptomy/ucinky pfi vdechnuti . Nepfedpoklada se, Ze pfedstavuji vyznamné nebezpedi vdechovani za pfedpokladanych
podminek bézného pouzivani.

Symptomy/uéinky pfi kontaktu s kazi . Pfi oGekavanych béznych podminkach pouzivani se nepfedpoklada, Zze by hrozilo
vyznamné nebezpedi pro kizi.

Symptomy/ugéinky pfi kontaktu s okem : Pfi oCekavanych béznych podminkach pouzivani se nepfedpoklada, Ze by hrozilo néjaké
vyznamné nebezpeci zasazeni oci.

Symptomy/uéinky pfi poziti : Pfi oGekavanych béznych podminkach pouzivani se nepfedpoklada, Zze by hrozilo

vyznamné nebezpedi poziti.
4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho oSetreni

Nejsou k dispozici Zzadné doplfiujici udaje.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva
Vhodné hasici prostfedky . Vodni mlha, prasek, péna a CO2.
Nevhodna hasiva . Nepouzivejte silny proud vody.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje.

5.3. Pokyny pro hasice

Protipozarni opatfeni : PFi haseni pozaru chemickych latek postupujte opatrné.

Opatfeni pro haseni pozaru . Zasazené nadoby ochlazujte stfikajici vodou nebo vodni mlhou.

Ochrana pfi haseni pozaru : Nevstupujte do mista pozaru bez fadného ochranného vybaveni, véetné ochrany dychaciho
ustroji.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tGniku

6.1. Opatireni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Obecna opatfeni . P¥i rozliti na podlahu miize byt podlaha kluzka.

6.1.1. Pro pracovniky kromé pracovniki zasahujicich v pfipadé nouze

Ochranné prostfedky . Rukavice. Ochranné bryle.
Plany pro pfipad nouze . Nevdechuijte vypary.

6.1.2. Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze

Ochranné prostredky : Pouzivejte vhodny ochranny odév a ochranné rukavice. Ochranné bryle.

6.2. Opatreni na ochranu zivotniho prostredi

Zabrarite proniknuti do odpadnich vod a obecni kanalizace. Unikne-li vyrobek do odpadnich vod nebo do vefejné kanalizace, uvédomte o tom
prislusné arady.

6.3. Metody a material pro omezeni Gniku a pro ¢isténi

Pro uchovavéni : Zabrarite Uniku a vniknuti do kanalizace nebo vodnich toku.

ZpUsoby ¢isténi . Detergentem. Rozlity vyrobek co nejdfive vycistéte. K sebrani vyrobku pouZijte absorpéni
material.

Dalsi informace . Povrch s rozlitou/rozsypanou latkou maze byt kluzky. Pouzivejte vhodné odpadni nadoby.

6.4. Odkaz na jiné oddily

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje.
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Bezpecénostni List
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ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatreni pro bezpe¢né zachazeni

DalSi rizika v pfipadé zpracovani . Zabrarite veSkerému zbyteénému vystaveni této latce. Obvykle je nutné zajistit odtah v
misté i celkové vétrani v mistnosti.

Opatfeni pro bezpeéné zachazeni . Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni.
Zakaz koufeni.

Teplota pro manipulaci : <40°C

Hygienicka opatfeni . Pred jidlem, pitim nebo koufenim, a nez opustite pracovisté, umyijte si ruce a dalSi

vystavené €asti téla vodou s jemnym mydlem.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Technicka opatfeni : Skladujte v uzavieném obalu.

Skladovaci podminky : Nadobu uchovavejte zavienou, pokud vyrobek nepouzivate.
Skladovaci teplota ;. 240°C

Skladovaci prostory : Skladujte na suchém a dobfe vétraném misté.

7.3. Specifické konecné/specificka kone¢na pouziti

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1. Kontrolni parametry

8.1.1. Vnitrostatni limitni hodnoty expozice na pracovisti a biologické limitni hodnoty
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje.

8.1.2. Sledovacich postupech doporuéenych

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje.

8.1.3. Uvolnéné znecist'ujici latky ve vzduchu

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje.

8.1.4. DNEL a PNEC

Doplrikové informace . Na zakladé ACGIH TLV se doporucuje koncentrace 5 mg / m3 olejového spreje (TWA, 8
hodin pracovniho dne).

8.1.5. Rizikova pasma (Control banding)
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje.
8.2. Omezovani expozice

8.2.1. Vhodné technické kontroly
Vhodné technické kontroly:

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje.
8.2.2. Osobnich ochrannych prostredk

Osobni ochranné pomticky:
Rukavice. Ochranné bryle.

Symbol(y) osobnich ochrannych prostiedku:

8.2.2.1. Ochrana oci a obliceje

Ochrana o¢i:
Ochranné bryle
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Bezpecénostni List

podle nafizeni REACH (ES) 1907/2006 ve znéni nafizeni (EU) 2020/878

8.2.2.2. Ochrana kulze

Ochrana kuize a téla:

Za normalnich podminek neni nutné pouzivat Zadny zvlastni ochranny odév/ochranné pomacky na kizi

Ochrana rukou:
Ochranné rukavice

Ochrana rukou

druh Material

Permeace Tloust'ka (mm) Proniknuti Norma

Rukavice Nitrilovy kauguk (NBR)

6 (> 480 minut) >0,4 EN ISO 374

8.2.2.3. Ochrana dychacich cest

Ochrana dychacich cest:

Za normalnich podminek pfi zajisténi dostate¢ného vétrani neni nutné pouzivat Zadné ochranné dychaci pomucky

8.2.2.4. Tepelné nebezpeci
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje.
8.2.3. Omezovani expozice zivotniho prostredi

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi

Barva

Vzhled

Zapach

Prahova zapachu

Bod tani / rozmezi bodu tani
Bod tuhnuti

Bod varu

Hoflavost

Omezené mnozstvi
Dolni mez vybus$nosti
Horni mez vybusnosti
Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu

pH

Viskozita, kinematicka
Rozpustnost

Log Kow

Tlak pary

Tlak pary pfi 50°C
Hustota

Relativni hustota
Relativni hustota par pfi 20°C
Velikost ¢astic

Rozlozeni velikosti ¢astic
Tvar ¢astic

Pomér stran &astic
Agregacni stav ¢astic
Aglomeracéni stav astic
Specificka povrchova plocha ¢astice
Prasnost ¢astic

. Kapalina.

. Oranzovy.

. Mastna kapalina.
. Charakteristicky.

Neni k dispozici
Neni k dispozici
Neni k dispozici
Neni k dispozici
Neni k dispozici
Neni k dispozici
Neni k dispozici
Neni k dispozici

: >200°C @ASTM D92

Neni k dispozici
Neni k dispozici
Neni k dispozici

: 93 @ 40°C
: Mirné rozpustny produkt zistava na vodni hladiné.

Neni k dispozici
Neni k dispozici
Neni k dispozici

: 860 kg/m* @ 15°C

Neni k dispozici
Neni k dispozici
Nevztahuje se
Nevztahuje se
Nevztahuje se
Nevztahuje se
Nevztahuje se
Nevztahuje se
Nevztahuje se
Nevztahuje se
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Bezpecénostni List
podle nafizeni REACH (ES) 1907/2006 ve znéni nafizeni (EU) 2020/878

9.2. DalsSi informace

9.2.1. Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpecnosti
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje.
9.2.2. DalSi charakteristiky bezpec¢nosti

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Za béznych podminek zadné.

10.2. Chemicka stabilita

Stabilni za béZznych podminek pouzivani.

10.3. Moznost nebezpecnych reakci
Nejsou znamy za normalnich podminek pouziti.
10.4. Podminky, kterym je tireba zabranit
Zadné otevFeny ohe, jiskry a nekoufi.

10.5. Neslucitelné materialy

Silné oxidaéni ¢inidlo. Kyseliny a zasady.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Za béznych podminek zadné.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tridach nebezpeénosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutni toxicita (oralni) . Neklasifikovano
Akutni toxicita (pokozka) : Neklasifikovano
Akutni toxicita (vdechnuti) : Neklasifikovano
Ziravost/drazdivost pro kizi . Neklasifikovano
Vazné poskozeni oéi/podrazdéni o&i : Neklasifikovano (Specificka slozka produktu snizuje ucinek

podrazdéni odi, které je zplsobeno latkou ZnDTP. Na zakladé téchto informaci Klasifikace
H319 bude ignorovana.)

Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kize : Neklasifikovano
Mutagenita v zarode¢nych bunkach : Neklasifikovano
Karcinogenita : Neklasifikovano
Toxicita pro reprodukci : Neklasifikovano
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova : Neklasifikovano
expozice

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana : Neklasifikovano
expozice

Nebezpecnost pfi vdechnuti . Neklasifikovano

MPM Motor Oil 15W-40 Extra High Performance Diesel Truck

Viskozita, kinematicka 93 @ 40°C

11.2. Informace o dalSi nebezpeénosti

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje.
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Bezpecénostni List
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ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Ekologie — vSeobecné : AUTO TO TTPOIOV TTEPIEXEI VA A TTEPIOCCOTEPA GUATATIKA TTOU £XOUV SIAKAAdIOHEVN
AAKUAOQAIVOAN
TTOAU TOEIKO yia Toug USPSBIoUG OpyavIGHOUG (TTOU avagépovTal GTo KEQAAaio 3).
Ta ouoTaTikd TTou TTEPIEXOUV TNV akaBapaoia €xouv eAeyxBei kal dev gival TOEIKA y1 'auTd
udpoRIoug opyaviapols. Qg ek TOUToU, Ta dEdOPEVA OTO KEPAAQIO 3 OXETIKA PE TO
n TPOCoEIEN GAKUAOPAIVOANG dEV PTTOPET va XpNaIPoTroinBei yia Tnv Tagivéunon Tou
TTPOIGVTOG
a@opd TNV TogIKOTNTA OTOUG UdPORIOUG OpyavIGuoUG.

Nebezpecnost pro vodni prostfedi, kratkodobou : Neklasifikovano

(akutni)

Nebezpecnost pro vodni prostfedi, dlouhodobou : Neklasifikovano

(chronickou)

Alkyl (C18-C28) toluensulfonova kyselina, vapenaté soli, boritan.

EC50 ostatni vodni organismy 1 ‘ 1,2 mg/l

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

MPM Motor Oil 15W-40 Extra High Performance Diesel Truck

Perzistence a rozlozitelnost ‘ Nerozpustny ve vodé, proto pouze minimalné biologicky odbouratelny.

12.3. Bioakumulacni potencial
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje.

12.4. Mobilita v pudé

MPM Motor Oil 15W-40 Extra High Performance Diesel Truck

Ekologie - pida Zabrante znecisténi pady a vody.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje.
12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni €éinnosti endokrinniho systému

Nepfiznivych u&incich na Zivotni prostfedi . Vyrobek neobsahuje zadné latky s vlastnostmi narusujicimi endokrinni systém.
zpusobenych vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni
¢innosti endokrinniho systému

12.7. Jiné nepriznivé ucinky

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrarfiovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Doplrikové informace : Tento materidl a nadoba od né&j museji byt likvidovany bezpeénym zplsobem v souladu s
platnymi mistnimi pfedpisy.
Evropsky seznam odpadu (LoW, ES 2000/532) : 13 02 06* - syntetické motorové, pfevodové a mazaci oleje

ODDIL 14: Informace pro piepravu

V souladu s ADR / IMDG
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Bezpecénostni List
podle nafizeni REACH (ES) 1907/2006 ve znéni nafizeni (EU) 2020/878

14.1. UN cislo nebo ID cislo

Cislo OSN : Neni regulovan
Cislo OSN (IMDG) : Neni regulovan

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

Oficialni nazev pro pfepravu (ADR) . Neni regulovan
Oficialni nazev pro pfepravu (IMDG) . Neni regulovan

14.3. Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu

ADR
TFida/tfidy nebezpeénosti pro prepravu (ADR) . Neni regulovan
IMDG
T¥ida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu (IMDG) . Neni regulovan

14.4. Obalova skupina

Obalova skupina (ADR) : Neni regulovan
Obalova skupina (IMDG) : Neni regulovan

14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostredi

Nebezpecny pro zivotni prostredi . Zadna
ZpUsobuje znedisténi morské vody : Zadna
DalSi informace . Nejsou dostupné zadné doplfujici informace

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele

Pozemni preprava
Neni regulovan

Doprava po mofi
Neni regulovan

14.7. Namoirni hromadna preprava podle nastroji IMO

Nevztahuje se

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

15.1.1. Piedpisy EU

Neobsahuje zadnou(é) latku(y) uvedenou(é) v pfiloze XVII nafizeni REACH (omezujici podminky)

Neobsahuje pfisady z latky kandidat REACH (y) seznam

Neobsahuje zadné latky uvedené v pfiloze XIV nafizeni REACH (Seznam latek podléhajicich povoleni)

Neobsahuje zadnou latku, na kterou se vztahuje nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 649/2012 ze dne 4. ¢ervence 2012 o vyvozu a
dovozu nebezpecnych chemickych latek.

Latka (latky) nepodliéha nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentnich organickych
znecistujicich latkach a o zméné smérnice 79/117 / EHS.

15.1.2. Narodni predpisy
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje.
15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

Dodavatel pro latku nebo smés neproved| posouzeni chemické bezpec€nosti.
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MPM Motor Oil 15W-40 Extra High Performance Diesel Truck

Bezpecénostni List
podle nafizeni REACH (ES) 1907/2006 ve znéni nafizeni (EU) 2020/878

ODDIL 16: Dalsi informace

Oznaceni zmén
oddil Zménéna polozka Zména Poznamky
Nahrazuje Upraveno
Datum zpracovani Upraveno
21 Klasifikace podle nafizeni (ES) €.1272/2008 Upraveno
(CLP)
2.2 Pokyny pro bezpeéné zachazeni (CLP) Pfidano
22 EUH-véty Pfidano
2.2 Signalni slovo (CLP) Pfidano
2.2 Vystrazné symboly nebezpecnosti (CLP) Pfidano
3 SlozZeni/informace o slozkach Upraveno
9.1 Vzhled Upraveno
9.1 Viskozita, kinematicka Upraveno
9.1 Hustota Upraveno
9.1 Bod vzplanuti Upraveno
13.1 Evropsky seznam odpadt (LoW, ES Upraveno
2000/532)
16 Zkratky a akronymy Upraveno
16 Dal$i informace Pridano
16 Doporuceni ke Skoleni Pfidano
16 Zdroje dat Pfidano
Zkratky a akronymy
ADN Evropska dohoda o mezinarodni pfepravé nebezpecného zbozi po vnitrozemskych vodnich cestach
ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecného zbozi
ATE Odhady akutni toxicity
BCF Biokoncentraéni faktor
BLV Biologicka mezni hodnota
BSK Biochemicka spotfeba kysliku (BSK)
CLP Nafizeni o klasifikaci, oznaCovani a baleni; nafizeni (ES) €. 1272/2008
CHSK Chemicka spotfeba kysliku (CHSK)
DMEL Odvozena uroven, pfi které dochazi k minimalnim nepfiznivym G€inkim
DNEL Odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym G€inkdm
EC50 Stfedni efektivni koncentrace
ED Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému
Cislo ES Cislo Evropského spole&enstvi
vPvB Vysoce perzistentnich a vysoce bioakumulativnich
BL Bezpecnostni List
TRGS Technicka pravidla pro nebezpecné latky
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MPM Motor Oil 15W-40 Extra High Performance Diesel Truck

Bezpecénostni List

podle nafizeni REACH (ES) 1907/2006 ve znéni nafizeni (EU) 2020/878

Zkratky a akronymy

TLM Stiedni toleranéni limit

TSK Teoreticka spotfeba kysliku (TSK)

cov Cistirna odpadnich vod

PNEC Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nezadoucim G¢inkim

REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006
RID Rad pro mezinarodni Zelezniéni pfepravu nebezpeénych véci

PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicka latka

OEL Limit expozice na pracovisti

OECD Organizace pro hospodarskou spolupraci a rozvoj

NOEC Koncentrace bez pozorovanych G¢ink

NOAEC Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého ucinku

LOAEL Nejniz$i davka s pozorovanym nepfiznivym G€inkem

LD50 Letalni davka, ktera zplsobi smrt u 50 % testované populace (stfedni letalni davka)
N.O.S. Blize nespecifikovano

NOAEL Hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého G€inku

LC50 Letalni koncentrace, kterd zplGsobi smrt u 50 % testované populace

I0OELV Indikativni limit expozice na pracovisti

IATA Mezinarodni sdruzeni leteckych dopravcti

IARC International Agency for Research on Cancer

IMDG Mezinarodni namorni pfeprava nebezpecénych véci

EN Evropska norma
Zdroje dat : Bezpecnostni dokumenty dodavatele. ECHA (Evropska agentura pro chemické latky).

Doporuceni ke Skoleni

Dalsi informace

: Bé&zné pouzivani tohoto vyrobku zahrnuje pouzivani v souladu s pokyny uvedenymi na
obalu.

: Omezeni odpovédnosti podle REACH:
Tyto informace vychazeji z aktualnich poznatkd. Udaje uvadéné v bezpe&nostnim listu
odpovidaji zpravé o chemické bezpecnosti, pokud byly k dispozici v dobé jejiho sestavovani
(viz datum revize a Cislo verze).

Uplné znéni vét H a EUH

Aquatic Chronic 2 Nebezpecny pro vodni prostfedi — chronicky, kategorie 2

EUH208 Obsahuje: 2,5-Furandion, polymer, Alkarylsulfonat s dlouhym Fetézcem, Alkyl (C18-C28) toluensulfonova kyselina,
vapenaté soli, boritan.. Mize vyvolat alergickou reakci.

EUH210 Na vyzadani je kodispozici bezpe€nostni list.

Eye Dam. 1 Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oci, kategorie 1

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 ZpUsobuje vazné poskozeni o€i.

H361d Podezfeni na poskozeni plodu v téle matky

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.

Repr. 2 Toxicita pro reprodukci, kategorie 2

Skin Sens. 1 Senzibilizace kize, kategorie 1
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MPM Motor Oil 15W-40 Extra High Performance Diesel Truck

Bezpecénostni List
podle nafizeni REACH (ES) 1907/2006 ve znéni nafizeni (EU) 2020/878

Uplné znéni vét H a EUH

Skin Sens. 1B Senzibilizace kuze, kategorie 1B

SDS MPM REACH

Tyto informace vychazeji z nasich sou¢asnych poznatkl a jejich u¢elem je popsat vyrobek vyhradné z hlediska pozadavk( na ochranu zdravi,
bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostifedi. Nesméji byt byt chapany jako zaruka jakychkoli konkrétnich viastnosti vyrobku.
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