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MPM 2-Stroke Gear Oil 10W-40 Semi-Synthetic

Bezpecénostni List

podle nafizeni REACH (ES) 1907/2006 ve znéni nafizeni (EU) 2020/878
Datum vydani: 8-4-2011 Datum revize: 27-11-2020 Nahrazuje: 26-10-2020 Verze: 3.4

INTERNATIONAL

& campa

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku

Forma vyrobku : Smési
Obchodni nazev : MPM 2-Stroke Gear Oil 10W-40 Semi-Synthetic
Kaod vyrobku : 53000

1.2. PrislusSna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti

1.2.1. Relevantni ur¢ené zplsoby pouziti

Kategorie hlavniho pouziti . Profesionalni pouziti
Pouziti latky nebo smési 1 Vyrobky pro automobilovou pédi
Kategorie funkce nebo pouziti 1 Maziva a pfisady

1.2.2. Nedoporuéené pouziti

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Vyrobce

MPM International Oil Company BV
Cyclotronweg 1

2629 HN Delft - Nederland

T +31 (0)15 2514030
info@mpmoil.com - www.mpmoil.com

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Telefonni &islo pro naléhavé situace : +31(0)15 2514030 (08.00 - 17.00 GMT+1)

Zemé Organizace/spoleénost Adresa Telefonni €islo pro Komentar
naléhavé situace

Ceska republika | Toxikologické informaéni stfedisko Na Bojisti 1 +420 224 919 293 a jen pfi poruse
Klinika pracovniho lékafstvi VFN a 1. LF | 120 00 +420 224 915 402 tel 725 103 658 (jinak
UK na tomto telefonu
nemusi byt toxikolog!)
Dotazy na AKUTNI

INTOXIKACE lidi a
zvirat se feSi
vyhradné na pfimych
telefonnich linkach
TIS po 24 hod denné

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle nafizeni (ES) €.1272/2008 (CLP)Smési/Latky: SDS EU> 2015: Podle nafizeni (EU) 2015/830, 2020/878 (REACH priloha Il)

Neklasifikovano

Nepfriznivé fyzikalné-chemické vlivy na lidské zdravi a Zivotni prostredi
Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

2.2. Prvky oznaceni

Oznaceni podle nafizeni (ES) ¢.1272/2008 [CLP]
EUH-véty : EUH210 - Na vyzadani je kodispozici bezpe€nostni list.
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Bezpecénostni List
podle nafizeni REACH (ES) 1907/2006 ve znéni nafizeni (EU) 2020/878

2.3. DalSi nebezpecnost

Neobsahuje latky PBT ani vPvB 2 0,1% hodnocené v souladu s pfilohou XIII nafizeni REACH

Smeés neobsahuje latky zafazené na seznam zpracovany v souladu s ¢l.59 odst.1 nafizeni REACH vzhledem k vlastnostem narusujicim endokrinni
systém nebo neni identifikovana jako latka s vlastnostmi narusujicimi endokrinni systém v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni Komise v
pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nafizeni Komise (EU) 2018/605 v min. koncentraci 0,1 %.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.1. Latky

Nevztahuje se

3.2. Smési
Poznamky . Vysoce rafinovany mineralni olej, obsahuje <3% (hmotn.) DMSO extraktu, podle IP346
Nazev Identifikator vyrobku % Klasifikace podle nafizeni (ES)
€.1272/2008 (CLP)
Destilaty (ropné), hydrogenacné rafinované, tézké Cislo CAS: 64742-54-7 210-<24 Asp. Tox. 1, H304
parafinické Cislo ES: 265-157-1
Indexové Cislo: 649-467-00-8
REACH-¢: 01-2119484627-25
Bis (nonylfenyl) amin Cislo CAS: 36878-20-3 21-<24 Aquatic Chronic 4, H413
Cislo ES: 253-249-4
REACH-¢: 01-2119488911-28
Bis bis[O-(6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] Cislo CAS: 93819-94-4 >0,1-<0,99 | Skin Irrit. 2, H315
bis(dithiofosfat) Cislo ES: 298-577-9 Eye Dam. 1, H318
Indexové Cislo: 272-028-3 Aquatic Chronic 2, H411
REACH-¢: 01-21419543726-
33
Specifické koncentracni limity
Nazev Identifikator vyrobku Specifické koncentraéni limity
Bis bis[O-(6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] Cislo CAS: 93819-94-4 (6,25 < C < 100) Skin Irrit. 2, H315
bis(dithiofosfat) Cislo ES: 298-577-9 (10 £C < 12,5) Eye Irrit. 2, H319

Indexové Cislo: 272-028-3 (12,5 = C < 100) Eye Dam. 1, H318
REACH-¢: 01-21419543726-
33

UpIné znéni vét H a EUH: viz oddil 16

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

Prvni pomoc pfi vdechnuti . Neni pozadovano.

Prvni pomoc pfi kontaktu s kizi . Po kontaktu s pokozkou ihned odstrante veSkeré potfisnéné oble€eni a neprodlené
oplachnéte velkym mnozstvim vody.

Prvni pomoc pfi kontaktu s okem . Pfi zasazeni o€i za¢néte ihned vyplachovat Cistou vodou po dobu 10 az 15 minut.

Prvni pomoc pfi poziti . PFi poziti okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc a ukazte tento obal nebo oznaceni.

Vyplachnéte usta vodou. Nevyvolavejte zvraceni.

Symptomy/ucinky pfi vdechnuti : Nepredpoklada se, zZe predstavuji vyznamné nebezpeci vdechovani za pfedpokladanych
podminek bézného pouzivani.
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MPM 2-Stroke Gear Oil 10W-40 Semi-Synthetic

Bezpecénostni List
podle nafizeni REACH (ES) 1907/2006 ve znéni nafizeni (EU) 2020/878

Symptomy/ucinky pfi kontaktu s kGzi : PFi oCekavanych béznych podminkach pouzivani se nepfedpoklada, Ze by hrozilo
vyznamné nebezpedi pro kizi.

Symptomy/ucinky pfi kontaktu s okem . Pfi o€ekavanych béznych podminkach pouzivani se nepfedpoklada, ze by hrozilo néjaké
vyznamné nebezpeci zasazeni oci.

Symptomy/ucéinky pfi poziti . Pfi oGekavanych béznych podminkach pouzivani se nepfedpoklada, ze by hrozilo

vyznamné nebezpedi poziti.
4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékairské pomoci a zvlastniho oSetreni

Aplikujte symptomatickou 1éCbu.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva
Vhodné hasici prostfedky . Vodni mlha, prasek, péna a CO2.
Nevhodna hasiva . Nepouzivejte silny proud vody.

5.2. Zvlastni nebezpecénost vyplyvajici z latky nebo smési
Nebezpeci pozaru . Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje.

5.3. Pokyny pro hasice

Protipozarni opatfeni : PFi haseni pozaru chemickych latek postupujte opatrné.

Opatfeni pro haseni pozaru . Zasazené nadoby ochlazujte stfikajici vodou nebo vodni mlhou.

Ochrana pfi haseni pozaru . Nevstupuijte do mista pozaru bez fadného ochranného vybaveni, véetné ochrany dychaciho
ustroji.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tGniku

6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

6.1.1. Pro pracovniky kromé pracovniki zasahujicich v pfipadé nouze

Ochranné prostfedky . Pouzivejte vhodny ochranny odév a ochranné rukavice.

6.1.2. Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze

Ochranné prostfedky : Pouzivejte vhodny ochranny odév a ochranné rukavice.

6.2. Opatreni na ochranu zivotniho prostredi

Jestlize kapalina pronikne do odpadni vody nebo do vefejné kanalizace, uvédomte o tom pfisluSné Gfady. Zabrante uvolnéni do zivotniho prostfedi.

6.3. Metody a material pro omezeni Gniku a pro ¢isténi

Pro uchovavani . Zabrarite Uniku a vniknuti do kanalizace nebo vodnich toku.
ZpUsoby ¢isténi : Alkalicky Cisti€. Pisek nebo jiny absorbent.
Dalsi informace . Povrch s rozlitou/rozsypanou latkou maze byt kluzky.

6.4. Odkaz na jiné oddily

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatreni pro bezpec¢né zachazeni

Opatfeni pro bezpeéné zachazeni . Zabrarite veSkerému zbyteénému vystaveni této latce. Obvykle je nutné zajistit odtah v
misté i celkové vétrani v mistnosti.

Teplota pro manipulaci : <40°C

Hygienicka opatfeni : PFi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekufte. Po manipulaci s vyrobkem si vzdy

umyjte ruce. Vyhnéte se kontaktu s kizi a o¢ima.
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MPM 2-Stroke Gear Oil 10W-40 Semi-Synthetic

Bezpecénostni List
podle nafizeni REACH (ES) 1907/2006 ve znéni nafizeni (EU) 2020/878

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladovaci teplota 1 <40°C
Skladovaci prostory : Skladujte v uzavieném obalu. Skladujte v chladu na dobfe vétraném misté.

7.3. Specifické kone¢né/specificka kone¢na pouziti

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1. Kontrolni parametry

8.1.1. Vnitrostatni limitni hodnoty expozice na pracovisti a biologické limitni hodnoty
Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

8.1.2. Sledovacich postupech doporucenych

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

8.1.3. Uvolnéné znecist'ujici latky ve vzduchu

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

8.1.4. DNEL a PNEC

Doplrikové informace : Na zakladé ACGIH TLV se doporucuje koncentrace 5 mg / m3 olejového spreje (TWA, 8
hodin pracovniho dne).

8.1.5. Rizikova pasma (Control banding)
Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje
8.2. Omezovani expozice

8.2.1. Vhodné technické kontroly

Vhodné technické kontroly:
Zaijistéte dobré vétrani pracovisté.

8.2.2. Osobnich ochrannych prostredkt

Osobni ochranné pomticky:
Rukavice. Ochranné bryle.

Symbol(y) osobnich ochrannych prostredku:

8.2.2.1. Ochrana oci a obliceje

Ochrana o¢i:
Ochranné bryle

8.2.2.2. Ochrana kulize

Ochrana kiize a téla:
Pouzivejte vhodny ochranny odév

Ochrana rukou:
Pouzivejte vhodné ochranné rukavice odolné viéi pronikani chemikalii

Ochrana rukou

druh Material Permeace Tloust'ka (mm) Proniknuti Norma

Nitrilovy kaucuk (NBR) 6 (> 480 minut) >0,35
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MPM 2-Stroke Gear Oil 10W-40 Semi-Synthetic

Bezpecénostni List
podle nafizeni REACH (ES) 1907/2006 ve znéni nafizeni (EU) 2020/878

Dalsi ochrané pokozky

Materialy pro ochranny odév:
PouZivejte vhodny ochranny odév, ochranné rukavice a ochranné bryle nebo obli¢ejovy S&tit

8.2.2.3. Ochrana dychacich cest

Ochrana dychacich cest:
Za normalnich podminek pfi zajisténi dostate¢ného vétrani neni nutné pouzivat zadné ochranné dychaci pomucky

8.2.2.4. Tepelné nebezpeci
Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje
8.2.3. Omezovani expozice zivotniho prostredi

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi : Kapalina.

Barva : Cerveny.
Vzhled . Mastna.

Zapach : Charakteristicky.
Prahova zapachu . Neni k dispozici
Bod tani / rozmezi bodu tani . Neni k dispozici
Bod tuhnuti . Neni k dispozici
Bod varu . Neni k dispozici

Hoflavost

Omezené mnozstvi
Dolni mez vybusnosti
Horni mez vybusnosti
Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu

pH

Viskozita, kinematicka
Rozpustnost

Log Kow

Tlak pary

Tlak pary pfi 50°C
Hustota

Relativni hustota

Relativni hustota par pfi 20°C

Velikost ¢astic

Rozlozeni velikosti ¢astic

Tvar &astic

Pomér stran &astic
Agregacni stav Castic
Aglomeracni stav astic

Specificka povrchova plocha Castice

Prasnost ¢astic

9.2. DalSi informace

Neni k dispozici
Neni k dispozici
Neni k dispozici
Neni k dispozici

: >200 °C ASTM D 92

Udaje nejsou k dispozici.
Neni k dispozici
Neni k dispozici

: 95 mm?/s
: Mirné rozpustny produkt zistava na vodni hladiné.

Neni k dispozici
Neni k dispozici
Neni k dispozici

. 854 kg/m®

Neni k dispozici
Neni k dispozici
Nevztahuje se
Nevztahuje se
Nevztahuje se
Nevztahuje se
Nevztahuje se
Nevztahuje se
Nevztahuje se
Nevztahuje se

9.2.1. Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpecnosti
Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje
9.2.2. Dalsi charakteristiky bezpec¢nosti

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje
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Bezpecénostni List
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ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Stabilni za béZnych podminek pouzivani.

10.2. Chemicka stabilita

Je-li s vyrobkem nakladano a je-li skladovan v béznych podminkach, je stabilni.
10.3. Moznost nebezpecnych reakci

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

10.4. Podminky, kterym je treba zabranit

Za béznych podminek zadné.

10.5. Neslucitelné materialy

Oxidacni Cinidlo. Kyseliny a zasady.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Pasobenim vysokych teplot mohou vznikat nebezpecéné rozkladné produkty jako napf. oxid uhelnaty a oxid uhlicity, kouf, oxidy dusiku (NOx) nebo
slouceniny siry.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tridach nebezpeénosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutni toxicita (oralni) : Neklasifikovano
Akutni toxicita (pokozka) : Neklasifikovano
Akutni toxicita (vdechnuti) : Neklasifikovano

Bis (nonylfenyl) amin (36878-20-3)

LD50, oralné, potkan > 5000 mg/kg OECD 401

LD50 oréiné > 2000 mg/kg OECD 402

Bis bis[O-(6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis(dithiofosfat) (93819-94-4)

LD50, oralné, potkan 2600 mg/kg
LD50 potfisnéni kGize u kraliku > 3160 mg/kg télesné hmotnosti OECD 402
LC50 Inhalaéné - Potkan >2mg/l > 2 ml 1h OECD 403 read across
ATE CLP (oralni) 2600 mg/kg télesné hmotnosti
Ziravost/drazdivost pro kizi . Neklasifikovano
Vazné poskozeni oéi/podrazdéni o¢i . Neklasifikovano
Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kiaze : Neklasifikovano
Mutagenita v zarode¢nych bunkach : Neklasifikovano
Karcinogenita : Neklasifikovano
Toxicita pro reprodukci . Neklasifikovano
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova : Neklasifikovano
expozice
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana : Neklasifikovano
expozice
Nebezpecnost pfi vdechnuti . Neklasifikovano

MPM 2-Stroke Gear Oil 10W-40 Semi-Synthetic

Viskozita, kinematicka 95 mm?/s
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Bezpecénostni List
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11.2. Informace o dalSi nebezpeénosti

11.2.1. Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému

Nepfiznivych uéincich na zdravi zpusobenych : Smés neobsahuje latky zafazené na seznam zpracovany v souladu s ¢1.59 odst.1 nafizeni
vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni ¢innosti REACH vzhledem k vlastnostem narusujicim endokrinni systém nebo neni identifikovana
endokrinniho systému jako latka s vlastnostmi narusujicimi endokrinni systém v souladu s kritérii stanovenymi v

nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nafizeni Komise (EU)
2018/605 v min. koncentraci 0,1 %.

11.2.2. Dalsi informace

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Nebezpecnost pro vodni prostfedi, kratkodobou . Neklasifikovano
(akutni)

Nebezpecnost pro vodni prostfedi, dlouhodobou . Neklasifikovano

(chronickou)

Bis (nonylfenyl) amin (36878-20-3)

LC50 ryby 1 > 100 mg/l OECD 203 (Danio rerio @96h)
EC50 dafnie 1 > 100 mg/l OECD 202 (Daphnia magna)
EC50 72h - Rasy [1] > 100 mg/l OECD 201 (Desmodesdus subspicatus)

Bis bis[O-(6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis(dithiofosfat) (93819-94-4)

LC50 ryby 1 4,5 mg/l OECD 203 (Oncorhynchys mykiss) 96h
EC50 dafnie 1 5,4 mg/l OECD 202 (Daphnia magna) 48h
EC50 72h - Rasy [1] 2,1 mg/l Selenastrum capricornutum UTEX 1648

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

MPM 2-Stroke Gear Oil 10W-40 Semi-Synthetic

Perzistence a rozlozitelnost Nerozpustny ve vodé, proto pouze minimalné biologicky odbouratelny.

Bis (nonylfenyl) amin (36878-20-3)

Perzistence a rozloZitelnost Nelze snadno biologicky odbourat.

Biologicky rozklad 1% @28d

Bis bis[O-(6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis(dithiofosfat) (93819-94-4)

Biologicky rozklad 1,5 % OECD 301B 28d

12.3. Bioakumulaéni potencial

Bis (nonylfenyl) amin (36878-20-3)

Log Pow >7,6

Bioakumulaéni potencial Bioakumulace je mozna.

Bis bis[O-(6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis(dithiofosfat) (93819-94-4)

Log Pow ‘ 0,9 @23C

12.4. Mobilita v pudé

Bis (nonylfenyl) amin (36878-20-3)

Ekologie - pida ‘ Vstfebava se do pldy.
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Bis bis[0-(6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis(dithiofosfat) (93819-94-4)

Ekologie - puda | Vstfebava se do pldy.

Nejsou k dispozici zadné doplrujici udaje

Nepfiznivych u€incich na Zivotni prostredi . Vyrobek neobsahuje Zadné latky s vlastnostmi narusujicimi endokrinni systém.
zplsobenych vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni
¢innosti endokrinniho systému

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani

Regionalni nafizeni o odpadech . Likvidace musi byt v souladu s ufednimi pfedpisy.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

V souladu s ADR / IMDG

Cislo OSN . Nevztahuje se
Cislo OSN (IMDG) . Nevztahuje se

Oficialni nazev pro prepravu (ADR) . Nevztahuje se
Oficialni nazev pro prepravu (IMDG) . Nevztahuje se

ADR
Trida/tfidy nebezpecnosti pro pfepravu (ADR) . Nevztahuje se
IMDG
Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu (IMDG) : Nevztahuje se

Obalova skupina (ADR) . Nevztahuje se
Obalova skupina (IMDG) . Nevztahuje se

Nebezpecny pro Zivotni prostredi . Zadna
Zpusobuje znecisténi morské vody . Zadna
Dalsi informace . Nejsou dostupné zadné doplnujici informace

Pozemni pfeprava
Nejsou dostupné zadné udaje

Doprava po mofi
Nejsou dostupné zadné udaje

©
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14.7. Namorni hromadna preprava podle nastrojti IMO

Nevztahuje se

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpecénosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

15.1.1. Predpisy EU

Neobsahuje zadnou(é) latku(y) uvedenou(é) v pfiloze XVII nafizeni REACH (omezujici podminky)

Neobsahuje pfisady z latky kandidat REACH (y) seznam

Neobsahuje zadné latky uvedené v pfiloze XIV nafizeni REACH (Seznam latek podléhajicich povoleni)

Neobsahuje zadnou latku, na kterou se vztahuje nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 649/2012 ze dne 4. ¢ervence 2012 o vyvozu a
dovozu nebezpeénych chemickych latek.

Latka (latky) nepodléha nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentnich organickych
znecistujicich latkach a o zméné smérnice 79/117 / EHS.

15.1.2. Narodni predpisy
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje
15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

ODDIL 16: Dalsi informace

UplIné znéni vét H a EUH

Aquatic Chronic 2 Nebezpecny pro vodni prostfedi — chronicky, kategorie 2
Aquatic Chronic 4 Nebezpecny pro vodni prostfedi — chronicky, kategorie 4
Asp. Tox. 1 Nebezpecnost pfi vdechnuti, kategorie 1

EUH210 Na vyzadani je kodispozici bezpecnostni list.

Eye Dam. 1 Véazné poskozeni o&i / podrazdéni oci, kategorie 1

Eye Irrit. 2 Vazné poskozeni o€i / podrazdéni oci, kategorie 2

H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest miize zpusobit smrt.
H315 Drazdi kizi.

H318 ZpUsobuje vazné poskozeni o€i.

H319 Zplsobuje vazné podrazdéni oci.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky.
H413 Muze vyvolat dlouhodobé skodlivé ucinky pro vodni organismy.
Skin Irrit. 2 Ziravost/drazdivost pro kiZi, kategorie 2

SDS MPM REACH

Tyto informace vychazeji z nasich sou¢asnych poznatku a jejich u¢elem je popsat vyrobek vyhradné z hlediska pozadavku na ochranu zdravi,
bezpecnosti prace a ochrany zivotniho prostfedi. Nesméji byt byt chapany jako zaruka jakychkoli konkrétnich vlastnosti vyrobku.
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