MPM Marine Engine Oil HPE 15W-40

Bezpecénostni List

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) ve znéni nafizeni (EU) 2020/878
Datum vydani: 18-1-2009 Datum revize: 14-2-2023 Nahrazuje: 26-10-2020 Verze: 10.0

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku

Forma vyrobku : Smési

Obchodni nazev : MPM Marine Engine Oil HPE 15W-40

Kéd vyrobku : BL034000

Typ vyrobku . Dal$i motorové, pfevodové a mazaci oleje.
Skupina vyrobku : Smés

1.2. PrislusSna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporu¢ena pouziti

1.2.1. Relevantni ur¢ené zplisoby pouziti

Kategorie hlavniho pouziti 1 Profesionalni pouziti,Spotfebitelské pouziti,Primyslové pouziti
Spec. primyslového/profesionalniho pouziti . Nedisperzivni pouziti

Pouziti v uzavienych systémech
Kategorie funkce nebo pouziti 1 Maziva a pfisady

1.2.2. Nedoporuéené pouziti

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje.
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

MPM International Oil Company
Cyclotronweg 1

2629 HN Delft - Nederland

T +31 (0)15 2514030
info@mpmoil.nl - www.mpmoil.com

1.4. Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Telefonni &islo pro naléhavé situace : +31(0)15 2514030 (08.00 - 17.00 GMT+1)

Zemé Organizace/spole¢nost Adresa Telefonni €islo pro Komentar
naléhavé situace

Ceska republika | Toxikologické informagni stfedisko Na Bojisti 1 +420 224 919 293 a jen pfi poruse
Klinika pracovniho Iékafstvi VFN a 1. LF | 120 00 Praha +420 224 915 402 tel 725 103 658 (jinak
UK na tomto telefonu

nemusi byt toxikolog!)
Dotazy na AKUTNI
INTOXIKACE lidi a
zvifat se fesi
vyhradné na pfimych
telefonnich linkach
TIS po 24 hod denné

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle nafizeni (ES) €.1272/2008 (CLP)Smési/Latky: SDS EU> 2015: Podle nafizeni (EU) 2015/830, 2020/878 (REACH priloha II)

Neklasifikovano

Nepfriznivé fyzikalné-chemické vlivy na lidské zdravi a Zivotni prostredi
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje.

2.2. Prvky oznaceni

Oznaceni podle narizeni (ES) €.1272/2008 [CLP]
Pokyny pro bezpec¢né zachazeni (CLP) : P102 - Uchovavejte mimo dosah déti.
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EUH-véty : EUH208 - Obsahuje: Alkyl (C18-C28) toluensulfonova kyselina, vapenaté soli, boritan,
Alkarylsulfonat s dlouhym fetézcem. MazZe vyvolat alergickou reakci.
EUH210 - Na vyzadani je kodispozici bezpe€nostni list.

2.3. DalSi nebezpecnost

Smeés neobsahuje latky zafazené na seznam zpracovany v souladu s ¢l.59 odst.1 nafizeni REACH vzhledem k vlastnostem narusujicim endokrinni
systém nebo neni identifikovana jako latka s vlastnostmi narusujicimi endokrinni systém v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni Komise v
pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nafizeni Komise (EU) 2018/605 v koncentraci rovné nebo vyssi nez 0,1 %.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.1. Latky

Nevztahuje se

3.2. Smési
Poznamky . Vysoce rafinovany mineralni olej, obsahuje <3% (hmotn.) DMSO extraktu, podle IP346
Nazev Identifikator vyrobku % Klasifikace podle narizeni (ES)
€.1272/2008 (CLP)
Kyselina fosforodithioova, smisené O, O-bis (sec-Bu a | Cislo CAS: 68784-31-6 21-<149 |EyeDam. 1, H318
1,3-dimethylbutyl) estery, zine¢naté soli Cislo ES: 272-238-5 Agquatic Chronic 2, H411
REACH-¢: 01-2119657973-23
Alkyl (C18-C28) toluensulfonova kyselina, vapenaté Cislo ES: 953-650-0 21-<1,49 |Skin Sens. 1B, H317
soli, boritan. Repr. 2, H361d
Alkarylsulfonat s dlouhym Ffetézcem Cislo CAS: 722503-68-6 20,1-<0,99 |Skin Sens. 1, H317
Cislo ES: 682-816-2

Specifické koncentracni limity

Nazev Identifikator vyrobku Specifické koncentracni limity
Alkyl (C18-C28) toluensulfonova kyselina, vapenaté | Cislo ES: 953-650-0 (17,15 =C < 100) Repr. 2, H361d
soli, boritan.

UpIné znéni vét H a EUH: viz oddil 16

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

Prvni pomoc pfi vdechnuti . Neni pozadovano.

Prvni pomoc pfi kontaktu s k(zi . Pokozku omyjte jemnym mydlem a vodou.

Prvni pomoc pfi kontaktu s okem . Pfi zasazeni o€i za¢néte ihned vyplachovat Cistou vodou po dobu 10 az 15 minut.

Prvni pomoc pfi poziti : NEVYVOLAVEJTE zvraceni. Vyplachnéte Usta vodou. Okamzité vyhledejte IékaFskou
pomoc/oSetfeni.

Symptomy/ucinky pfi vdechnuti : Nepredpoklada se, ze predstavuji vyznamné nebezpeci vdechovani za pfedpokladanych
podminek bézného pouzivani.

Symptomy/ucinky pfi kontaktu s kGzi : PFi o€ekavanych béznych podminkach pouzivani se nepfedpoklada, zZe by hrozilo
vyznamné nebezpedi pro kizi.

Symptomy/ucinky pfi kontaktu s okem : Pfi oGekavanych béznych podminkach pouzivani se nepfedpoklada, ze by hrozilo néjaké
vyznamné nebezpeci zasazeni oci.

Symptomy/ucinky pfi poziti . Pfi oGekavanych béznych podminkach pouzivani se nepfedpoklada, ze by hrozilo

vyznamné nebezpedi poziti.
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4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékairské pomoci a zvlastniho oSetreni

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva
Vhodné hasici prostfedky . Vodni mlha, prasek, péna a CO2.
Nevhodna hasiva . Nepouzivejte silny proud vody.

5.2. Zvlastni nebezpecénost vyplyvajici z latky nebo smési
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje.

5.3. Pokyny pro hasice

Protipozarni opatfeni : PFi hasSeni pozaru chemickych latek postupujte opatrné.

Opatfeni pro haseni pozaru . Zasazené nadoby ochlazujte stfikajici vodou nebo vodni mlhou.

Ochrana pfi haseni pozaru . Nevstupujte do mista pozaru bez fadného ochranného vybaveni, véetné ochrany dychaciho
ustroji.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tGniku

6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Obecna opatreni . Pri rozliti na podlahu muze byt podlaha kluzka.

6.1.1. Pro pracovniky kromé pracovnikl zasahujicich v pfipadé nouze

Ochranné prostfedky . Rukavice. Ochranné bryle.
Plany pro pfipad nouze . Nevdechuijte vypary.

6.1.2. Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze

Ochranné prostfedky . Pouzivejte vhodny ochranny odév a ochranné rukavice. Ochranné bryle.

6.2. Opatreni na ochranu zivotniho prostredi

Zabrarite proniknuti do odpadnich vod a obecni kanalizace. Unikne-li vyrobek do odpadnich vod nebo do vefejné kanalizace, uvédomte o tom
pfislusné urady.

6.3. Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi

Pro uchovavéani : Zabrarite Uniku a vniknuti do kanalizace nebo vodnich toku.

ZpUsoby ¢isténi . Detergentem. Rozlity vyrobek co nejdfive vycistéte. K sebrani vyrobku pouzijte absorpéni
material.

Dalsi informace . Povrch s rozlitou/rozsypanou latkou maze byt kluzky. Pouzivejte vhodné odpadni nadoby.

6.4. Odkaz na jiné oddily

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatreni pro bezpec¢né zachazeni

Dalsi rizika v pfipadé zpracovani . Zabrarite veSkerému zbyteénému vystaveni této latce. Obvykle je nutné zajistit odtah v
misté i celkové vétrani v mistnosti.

Opatfeni pro bezpeéné zachazeni : Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni.
Zéakaz koufeni.

Teplota pro manipulaci : <40°C

Hygienicka opatfeni : Pred jidlem, pitim nebo koufenim, a nez opustite pracovisté, umyjte si ruce a dalsi

vystavené ¢asti téla vodou s jemnym mydlem.
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7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Technicka opatfeni . Skladujte v uzavieném obalu.

Skladovaci podminky : Nadobu uchovavejte zavfenou, pokud vyrobek nepouzivate.
Skladovaci teplota : £40°C

Skladovaci prostory : Skladujte na suchém a dobfe vétraném misté.

7.3. Specifické kone¢né/specificka koneéna pouziti

Nejsou k dispozici zadné doplriujici udaje.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1. Kontrolni parametry

8.1.1. Vnitrostatni limitni hodnoty expozice na pracovisti a biologické limitni hodnoty
Nejsou k dispozici zadné doplriujici udaje.

8.1.2. Sledovacich postupech doporucenych

Nejsou k dispozici zadné doplriujici udaje.

8.1.3. Uvolnéné znecist'ujici latky ve vzduchu

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje.

8.1.4. DNEL a PNEC

Doplrikové informace : Na zakladé ACGIH TLV se doporucuje koncentrace 5 mg / m3 olejového spreje (TWA, 8
hodin pracovniho dne).

8.1.5. Rizikova pasma (Control banding)
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje.
8.2. Omezovani expozice

8.2.1. Vhodné technické kontroly
Vhodné technické kontroly:

Nejsou k dispozici zadné doplriujici udaje.
8.2.2. Osobnich ochrannych prostredku

Osobni ochranné pomticky:
Rukavice. Ochranné bryle.

Symbol(y) osobnich ochrannych prostredku:

) 72N

8.2.2.1. Ochrana oé¢i a obliceje

Ochrana o¢i:
Ochranné bryle

8.2.2.2. Ochrana kuize

Ochrana kiize a téla:
Za normalnich podminek neni nutné pouzivat zadny zvlastni ochranny odév/ochranné pomtcky na kizi

Ochrana rukou:
Ochranné rukavice

Ochrana rukou

druh Material Permeace Tloustka (mm) Proniknuti Norma

Rukavice Nitrilovy kaucuk (NBR) 6 (> 480 minut) >0,4 EN ISO 374
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Bezpecénostni List
podle nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH) ve znéni nafizeni (EU) 2020/878

8.2.2.3. Ochrana cest dychacich

Ochrana cest dychacich:
Za normalnich podminek pfi zajisténi dostate¢ného vétrani neni nutné pouzivat Zadné ochranné dychaci pomucky

8.2.2.4. Tepelné nebezpeci
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje.
8.2.3. Omezovani a sledovani expozice zivotniho prostredi

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi . Kapalina

Barva . Oranzovy.
Vzhled . Mastna kapalina.
Zapach : Charakteristicky.
Prah zapachu . Neni k dispozici
Bod tani / rozmezi bodu tani . Neni k dispozici
Bod tuhnuti . Neni k dispozici
Bod varu . Neni k dispozici
Hoflavost . Neni k dispozici
Omezené mnozstvi . Neni k dispozici
Dolni mezni hodnota vybu$nosti (LEL) : Neni k dispozici
Horni mezni hodnota vybusnosti (UEL) : Neni k dispozici

Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu

pH

Viskozita, kinematicka
Rozpustnost

Log Kow

Tlak pary

Tlak pary pfi 50°C

Hustota

Relativni hustota

Relativni hustota par pfi 20°C
Velikost ¢astic

Rozlozeni velikosti ¢astic
Tvar ¢astic

Pomeér stran ¢astic
Agregacni stav ¢astic
Aglomeracni stav ¢astic
Specificka povrchova plocha ¢astice
Prasnost ¢astic

9.2. DalSi informace

: >200°C @ ASTM D92
. Neni k dispozici

. Neni k dispozici

. Neni k dispozici

: 97 mm?/s @ 40°C

: Mirné rozpustny produkt zistava na vodni hladiné.
. Neni k dispozici

. Neni k dispozici

. Neni k dispozici

. 886 kg/m* @ 15°C

. Neni k dispozici

. Neni k dispozici

. Nevztahuje se

. Nevztahuje se

. Nevztahuje se

. Nevztahuje se

. Nevztahuje se

. Nevztahuje se

. Nevztahuje se

. Nevztahuje se

9.2.1. Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpecnosti
Nejsou k dispozici zadné doplriujici udaje.
9.2.2. DalSi charakteristiky bezpeénosti

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Za béznych podminek zadné.
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podie nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH) ve znéni nafizeni (EU) 2020/878

10.2. Chemicka stabilita

Stabilni za béZnych podminek pouzivani.

10.3. Moznost nebezpecnych reakci
Nejsou zndmy za normalnich podminek pouZiti.
10.4. Podminky, kterym je treba zabranit
Zadné otevfeny ohen, jiskry a nekouti.

10.5. Neslucitelné materialy

Silné oxidaéni ¢inidlo. Kyseliny a zasady.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Za béznych podminek zadné.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v narizeni (ES) €. 1272/2008

Akutni toxicita (oralnf)
Akutni toxicita (pokozka)
Akutni toxicita (vdechnuti)
Doplrikové informace

Ziravost/drazdivost pro kiZi
Doplrikové informace
Véazné poskozeni oci/podrazdéni oci

Doplrikové informace

Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kiaze
Doplrikové informace

Mutagenita v zarode€nych burikach
Karcinogenita

Doplrikové informace

Toxicita pro reprodukci

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova
expozice

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana
expozice

Nebezpecnost pfi vdechnuti

Neklasifikovano
Neklasifikovano
Neklasifikovano

: ZvySené teploty nebo mechanického plisobeni mize podrazdit nos, hrdlo a plice.

Muze vyvolat podrazdéni zazivaciho Ustroji, nevolnost, zvraceni a prijem
Neklasifikovano

. Opakovany nebo dlouhodoby styk s k(izi muze zplsobit podrazdéni

Neklasifikovano (Specificka slozka produktu snizuje ucinek
podrazdéni o¢i, které je zplsobeno latkou ZnDTP. Na zakladé téchto informaci Klasifikace
H319 bude ignorovana.)

. lehce drazdivé, ale nejsou relevantni pro klasifikaci.

Neklasifikovano (Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.)

. Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

Neklasifikovano
Neklasifikovano

: B&hem pouzivani v motorech dochazi ke kontaminaci oleje nizkymi hladinami spalin

zpUsobuijicich rakovinu. Bylo prokazano, ze pouzité motorové oleje zpusobuji rakovinu kGze
u mySi po opakované aplikaci a nepfetrzité expozici. NeoCekava se, Ze by kratkodoby nebo
preruSovany kontakt s pouzitym motorovym olejem na kizi mél zavazné ucinky na ¢lovéka,
pokud je olej dukladné odstranén omytim mydlem a vodou. Vyvarujte se dlouhodobému
kontaktu s pouzitym motorovym olejem.

. Neklasifikovano

Neklasifikovano

. Neklasifikovano

Neklasifikovano

MPM Marine Engine Oil HPE 15W-40

Viskozita, kinematicka

97 mm?s @ 40°C

11.2. Informace o dalSi nebezpeénosti

11.2.1. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Nepfiznivych ucincich na zdravi zpdsobenych
vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni ¢innosti
endokrinniho systému

. Smés neobsahuje latky zafazené na seznam zpracovany v souladu s ¢1.59 odst.1 nafizeni

REACH vzhledem k vlastnostem narusujicim endokrinni systém nebo neni identifikovana
jako latka s vlastnostmi narusujicimi endokrinni systém v souladu s kritérii stanovenymi v
nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nafizeni Komise (EU)
2018/605 v koncentraci rovné nebo vyssinez 0,1 %.
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11.2.2. Dalsi informace

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Ekologie — vSeobecné : AUTO TO TTPOIOV TTEPIEXEI VA A TTEPIOCCATEPA GUOTATIKA TTOU £XOUV SIAKAAdICHEVN
AAKUAOQAIVOAN
TTOAU TOEIKO yia Toug USPSRIoUG OpyavIGHOUG (TTOU avagépovTal GTo KEQAaAaio 3).
Ta ouoTaTikd TTou TTEpIEXOUV TNV akaBapaoia £xouv eAeyxBei kal dev gival TOEIKA yI 'auTd
udpoRIoug opyavigpols. Qg ek TOUToU, Ta dEdOPEVA OTO KEPAAQIO 3 OXETIKA PE TO
n TPOoNEIEN aAKUAOPAIVOANG dev PTTOPET va XpNaIPoTroiNBEi yia TNV Tagivéunon Tou
TTPOIGVTOG
a@opd TNV TogIKOTNTA OTOUG UdPORIOUG OpyavIoUoUG.

Nebezpecnost pro vodni prostfedi, kratkodobou : Neklasifikovano

(akutni)

Nebezpecnost pro vodni prostfedi, dlouhodobou : Neklasifikovano.

(chronickou)

Alkyl (C18-C28) toluensulfonova kyselina, vapenaté soli, boritan.

EC50 ostatni vodni organismy 1 ‘ 1,2 mg/l

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

MPM Marine Engine Oil HPE 15W-40

Perzistence a rozlozitelnost ‘ Nerozpustny ve vodé, proto pouze minimalné biologicky odbouratelny.

12.3. Bioakumulacni potencial
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje.

12.4. Mobilita v pudé

MPM Marine Engine Oil HPE 15W-40

Ekologie - pada Zabrante znecisténi pady a vody.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje.
12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢éinnosti endokrinniho systému

Nepfiznivych u&incich na Zivotni prostfedi . Vyrobek neobsahuje zadné latky s vlastnostmi narusujicimi endokrinni systém.
zpusobenych vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni
¢innosti endokrinniho systému

12.7. Jiné nepriznivé ucinky

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Doplrikové informace : Tento materidl a nadoba od né&j museji byt likvidovany bezpeénym zplsobem v souladu s
platnymi mistnimi pfedpisy.
Kéd podle evropského seznamu odpad( (LoW) : 13 02 05* - nechlorované mineralni motorové, pfevodové a mazaci oleje

ODDIL 14: Informace pro piepravu

V souladu s ADR / IMDG
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Cislo OSN : Neni regulovan
Cislo OSN (IMDG) : Neni regulovan

Oficialni nazev pro pfepravu (ADR) . Neni regulovan
Oficialni nazev pro pfepravu (IMDG) : Neni regulovan

ADR
Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu (ADR) : Neni regulovan
IMDG
Trida/tfidy nebezpecnosti pro pfepravu (IMDG) . Neni regulovan

Obalova skupina (ADR) . Neni regulovan
Obalova skupina (IMDG) . Neni regulovan

Nebezpecny pro Zivotni prostfedi : Zadna
ZpUsobuje znecisténi morské vody : Zadna
Dalsi informace . Nejsou dostupné zadné doplnujici informace

Pozemni pfeprava
Neni regulovan

Doprava po mofi
Neni regulovan

Nevztahuje se

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1.1. Pfedpisy EU

Neobsahuje zadnou(é) latku(y) uvedenou(é) v pfiloze XVII nafizeni REACH (omezujici podminky)

Neobsahuje pfisady z latky kandidat REACH (y) seznam

Neobsahuje zadné latky uvedené v pfiloze XIV nafizeni REACH (Seznam latek podléhajicich povoleni)

Neobsahuje zadnou latku, na kterou se vztahuje nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 649/2012 ze dne 4. ¢ervence 2012 o vyvozu a
dovozu nebezpeénych chemickych latek.

Latka (latky) nepodliéha nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentnich organickych
znecistujicich latkach a o zméné smérnice 79/117 / EHS.

15.1.2. Narodni predpisy
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje.

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje.
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MPM Marine Engine Oil HPE 15W-40

Bezpecénostni List
podle nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH) ve znéni nafizeni (EU) 2020/878

ODDIL 16: Dalsi informace

Oznaceni zmén
oddil Zménéna polozka Zména Poznamky
Komentare (na vrcholu slozeni) Pfidano
Typ vyrobku Pfidano
Nahrazuje Upraveno
Datum zpracovani Upraveno
Nepfiznivych uéincich na zivotni prostredi Pfidano
zpUsobenych vlastnostmi vyvolavajicimi
naru$eni ¢innosti endokrinniho systému
Nepfiznivych uéincich na zdravi zptsobenych | Pfidano
vlastnostmi vyvolavajicimi naruSeni ¢innosti
endokrinniho systému
1.1 Skupina vyrobku Pfidano
1.1 Obchodni nazev/oznaceni Pfidano
1.2 Spec. prumyslového/profesionalniho pouziti Pfidano
1.2 Kategorie hlavniho pouziti Upraveno
2.1 Klasifikace podle nafizeni (ES) €.1272/2008 | Pfidano
(CLP)
2.2 Pokyny pro bezpe¢né zachazeni (CLP) Pfidano
2.2 EUH-véty Upraveno
3 Slozeni/informace o slozkach Upraveno
4.1 Prvni pomoc pfi kontaktu s kGzi Upraveno
4.1 Prvni pomoc pfi vdechnuti Upraveno
4.1 Prvni pomoc pfi poziti Upraveno
4.1 Prvni pomoc pfi kontaktu s okem Upraveno
4.2 Symptomy/poranéni pfi vdechnuti Upraveno
5.3 Opatreni pro haseni pozaru Pfidano
5.3 ProtipoZarni opatfeni Pfidano
6.1 Ochranné prostfedky Upraveno
6.1 Plany pro pfipad nouze Pfidano
6.1 Ochranné prostfedky Upraveno
6.1 Obecna opatreni Upraveno
6.2 Opatfeni na ochranu Zivotniho prostredi Upraveno
6.3 Pro uchovavani Upraveno
6.3 ZpUsoby cisténi Upraveno
6.3 Dal$i informace Upraveno
71 DalSi rizika v pfipadé zpracovani Pfidano
71 Opatreni pro bezpe€né zachazeni Upraveno
71 Hygienicka opatfeni Upraveno
7.2 Skladovaci prostory Upraveno
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MPM Marine Engine Oil HPE 15W-40

Bezpecénostni List

podie nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH) ve znéni nafizeni (EU) 2020/878

Oznaceni zmén

Oddil Zménéna polozka Zména Poznamky
7.2 Skladovaci podminky Pfidano
7.2 Technicka opatfeni Upraveno
7.2 Skladovaci teplota Upraveno
8.2 Osobni ochranné pom(icky Pfidano
8.2 Ochrana cest dychacich Upraveno
8.2 Ochrana rukou Upraveno
8.2 Vhodné technické kontroly Upraveno
8.2 Ochrana klze a téla Upraveno
9.1 Rozpustnost Pfidano
9.1 Viskozita, kinematicka Upraveno
9.1 Zapach Upraveno
9.1 Bod vzplanuti Upraveno
9.1 Barva Upraveno
9.1 Vzhled Upraveno
9.1 Hustota Upraveno
10.1 Reaktivita Upraveno
10.2 Chemicka stabilita Upraveno
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit Upraveno
10.5 Neslucitelné materialy Upraveno
111 Davod pro neklasifikovani Pfidano
111 Dlvod pro neklasifikovani Pfidano
12.4 Ekologie - pida Upraveno
13.1 Kod podle evropského seznamu odpadu Pfidano
(LoW)
13.1 Doplrikové informace Pfidano
Zkratky a akronymy

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists. TWA: Time Weighted Average. TLV: Threshold

Limit Value. ASTM: American Society for Testing and Materials . ADR: Accord Européen Relatif au Transport

International des Marchandises Dangereuses par Route . RID: Regulations Concerning the International Carriage of

Dangerous Goods by Rail . ADNR: Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises

Dangereuses par voie de Navigation du Rhin. IMDG: International Maritime Dangerous Goods. ICAQ: International
Civil Aviation Organization . IATA: International Air Transport Association. STEL: Short Term Exposure Limit. LD50:
median Lethal Dose for 50% of subjects. ATE: acute toxicity estimate. LC50: median Lethal Concentration for 50% of
subjects. EC50: concentration producing 50% effect.

UplIné znéni vét H a EUH

Aquatic Chronic 2 Nebezpecny pro vodni prostfedi — chronicky, kategorie 2
Eye Dam. 1 Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci, kategorie 1

Repr. 2 Toxicita pro reprodukci, kategorie 2

Skin Sens. 1 Senzibilizace kize, kategorie 1

14-2-2023 (Datum revize)

CS (Cestina)

10/11




MPM Marine Engine Oil HPE 15W-40

Bezpecénostni List
podle nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH) ve znéni nafizeni (EU) 2020/878

Uplné znéni vét H a EUH

Skin Sens. 1B Senzibilizace kize, kategorie 1B

H317 Mize vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 ZpUsobuje vazné poskozeni o¢i.

H361d Podezfeni na poSkozeni plodu v téle matky

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.

EUH208 Obsahuje: Alkyl (C18-C28) toluensulfonova kyselina, vapenaté soli, boritan, Alkarylsulfonat s dlouhym fetézcem. Mize
vyvolat alergickou reakci.

EUH210 Na vyzadani je kodispozici bezpecnostni list.

SDS MPM REACH

Tyto informace vychazeji z nasich sou¢asnych poznatkl a jejich ucelem je popsat vyrobek vyhradné z hlediska pozadavk( na ochranu zdravi,
bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostifedi. Nesméji byt byt chapany jako zaruka jakychkoli konkrétnich viastnosti vyrobku.
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