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Popis

Podle specifikace

Jednotky baleni

Standardni analyzy

01000A Motor Oil 15W-50 Multigrade

Verze dokumentu: 20. 3. 2024

Tento mineralni motorovy olej byl specialné vyvinut pro lehké zaZzehové a vznétové
motory osobnich automobill. Tento motorovy olej neni vhodny pro turbo motory.

API CD / SG
VYR. C. OBJEM POLOZEK NA POLOZEK NA
JEDNOTKU PALETU

01001A 1L 6 450

01020A 20L 1 30

01060A 60 L 1 6

01205A 205 L 1 2

PO1000A 1L 1 -

TEST HODNOTA METHOD

Density pfi 15 °C 0.886 kg/L ASTM
D4052

Viscosity 15W-50

SAE 15W-50

Kinematic Viscosity pfi 40 °C 170 mm2/s ASTM D445

Kinematic Viscosity pfi 100 °C 184 mm2/s ASTM D445

Viscosity Index 121 ASTM
D2270

Dynamic Viscosity pfi -15 °C 7800 mPa.s ASTM
D5293

Flashpoint COC 240 °C ASTM D92

Pourpoint -33 °C ASTM
D6892

Tyto vlastnosti jsou typické pro soucasnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou
objevit rozdily.

Stranka 1/1

MPM International Oil Company B.V.  Cyclotronweg 1 2629 HN  Delft
Cislo faxu: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl  www.mpmoil.nl



