Popis

Podle specifikace

Jednotky baleni

02000A Motor Oil 20W-50 Turbo Universal

Verze dokumentu: 6. 4. 2024

Tento mineralni vicestupnovy olej je vhodny pro atmosférické motory nebo dieselové
motory s turbodmychadlem. Tento olej je vhodny pro motory, které jsou provozovany v
béznych provoznich podminkach. Velmi vhodny pro pouziti v teplém klimatu.

ACEA A3/B4 / E3
APl CG-4/S)
Allison C4

MAN M 3275

MB 228.3/229.1
MTU Type 2
Mack EO-L
Volvo VDS-2

VYR. C.

02001A
02004A
02005A
02020A
02060A
02205A
02999A
P02000A

OBJEM

1L
4L
5L
20L
60 L
205 L
1000 L
1L

POLOZEK NA POLOZEK NA
JEDNOTKU PALETU
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Standardni analyzy

TEST HODNOTA
Density pfi 15 °C 0.896
Viscosity 20W-50
Kinematic Viscosity pfi 40 °C 170
Kinematic Viscosity pfi 100 °C 19.2
Viscosity Index 129
Dynamic Viscosity pfi -15 °C 8200
Flashpoint COC 235
Pourpoint -24
Total Base Number 8.7
Sulphated Ash 1.33

METHOD
kg/l

mmz2/s
mm2/s

mPa.s

°C

°C
mgKOH/g
mass%

Tyto vlastnosti jsou typické pro souc¢asnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou

objevit rozdily.
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