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Popis

Podle specifikace

Jednotky baleni

02000HZ Motor Oil 20W-50 Classic High Zinc

Verze dokumentu: 6. 4. 2024

Tento mineralni motorovy olej ma specialni sloZzeni s vysokym obsahem
dialkyldithiofosfatu zinku (ZDDP) a fosforu, ktery chrani technologie ploché vacky, ktera
se Casto vyskytuje u motord klasickych vozu. Vysoky obsah zinku a fosforu poskytuje
dodate¢nou ochranu pfed opotiebenim potfebnou na kriticky dlleZitych sty¢nych
plochach soucasti, ¢imz zajiStuje, ze jsou pohyblivé Casti promazavany techniky
takzvaného ,mazani rozstfikem®.

ACEA A3/B4
API CF /SN

VYR. C.

02001HZ
02005HZ
02020HZ
02060HZ
02205HZ
02999HZ
P02000HZ

OBJEM

1L
5L
20L
60 L
205 L
1000 L
1L
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Standardni analyzy

Density pfi 15 °C

Viscosity

SAE

Kinematic Viscosity pfi 40 °C
Kinematic Viscosity pfi 100 °C
Viscosity Index

Dynamic Viscosity pfi -15 °C
Flashpoint COC
Pourpoint

Total Base Number

Sulphated Ash
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0.890

20W-50
20W-50
155

18

125

8800
235
-24
8.3

1.03

kg/l

mm2/s
mm2/s
mPa.s

°C

°C
mgKOH/g

mass%

ASTM
D4052

ASTM D445
ASTM D445
ASTM
D2270
ASTM
D5293
ASTM D92
ASTM D97
ASTM
D2986
ASTM D874



