04000AB Motor Oil 10W-30 Extra High Performance

Truck Fuel Economy
Verze dokumentu: 30. 3. 2024

Popis Tento extrémné vykonny motorovy olej pro dieselové motory (ACEA E9) byl specialné
vyvinuty pro pouziti v modernich, vysoce vykonnych nizkoemisnich motorech uzitkovych
vozidel dle emisnich standardd EURO 4 a EURO 5 a Euro 6 a rovnéz poskytuje excelentni
ochranu pro stari dieselové motory.

Manual k aplikaci

Podle specifikace ACEA E11 /E7
AP| CI-4 / Cl-4+ / (J-4 / CK-4
Caterpillar ECF-2 / ECF-3
Cummins CES 20081 / CES 20086
Daimler Truck DTFR 15C100 (MB 228.31)
Detroit Diesel 93K218 / 93K222
Deutz DQC I11-10 LA/ DQC 111-18 LA
Ford M2C171-F1
JASO DH-2
MAN M 3575 /M 3775
MTU Type 2.1
Mack EO-O Premium Plus / EO-S 4.5
Renault RLD-3
Volvo VDS-3 /VDS-4 / VDS-4.5

Jednotky baleni VYR. C. OBJEM POLOZEK NA POLOZEK NA
JEDNOTKU PALETU

04001AB 1L 6 450
04005AB 5L 4 112
04020AB 20L 1 30

04060AB 60 L 1 12

04205AB 205 L 1 2

04999AB 1000 L 1 -

PO4000AB 1L 1 -
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Standardni analyzy

TEST HODNOTA
Density pfi 15 °C 0.857
Viscosity 10W-30
Kinematic Viscosity pfi 40 °C 794
Kinematic Viscosity pfi 100 °C 11.7
Viscosity Index 139
Flashpoint 226
Pourpoint -42

Total Base Number 10
Sulphated Ash 1.0

kg/l

mmz2/s
mm2/s

°C

°C
mgKOH/g
mass%

METHOD
D 4052

D 445
D 445
D 2270
D93
D97

D 2896
D 874

Tyto vlastnosti jsou typické pro sou¢asnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou

objevit rozdily.
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