Popis

Podle specifikace

Jednotky baleni

Standardni analyzy

04000HM Motor Oil 10W-40 Semi Synthetic Higher

Mileage
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Tento motorovy olej byl specialné vyvinut, aby zpomalil proces starnuti stejné jako unik
oleje pfes popraskané krouzky,oxidaci a vyssi spotifebu paliva v motorech s vysokym
kilometrovym probéhem a v dlsledku toho poskytl prodlouzeni Zivotnosti motoru.

API CF /SL

VYR. C. OBIEM
04001HM 1L
04005HM 5L
04020HM 20L
04060HM 60 L
04205HM 205 L
04999HM 1000 L
P04000HM 1L
TEST

Density pfi 15 °C

Viscosity

Kinematic Viscosity pfi 40 °C
Kinematic Viscosity pfi 100 °C
Viscosity Index

Dynamic Viscosity pfi -25 °C
Flashpoint COC

Pourpoint

Total Base Number

Sulphated Ash

Noack Evaporation Loss

POLOZEK NA
JEDNOTKU

[ TN W )

HODNOTA

0.881
10W-40
97
141
150
6000
220
-39
7.9

1
12.8

POLOZEK NA
PALETU

450
112
30
6

2

METHOD
kg/l

mm2/s
mm2/s

mPa.s

°C

°C
mgKOH/g
mass%
mass%

Tyto vlastnosti jsou typické pro soucasnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou

objevit rozdily.
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