Popis

Podle specifikace

Jednotky baleni

04000S Motor Oil 10W-40 Semi Synthetic SN

Verze dokumentu: 6. 4. 2024

Tento polosynteticky motorovy olej je uréen pro promazavani tyftaktnich zazehovych a
vznétovych motor(. SloZeni je zalozeno na vysoce rafinovanych zakladnich olejich.
Vysoka kvalita zarucuje vynikajici ochranu a odolnost motoru a velmi dobrou tekutost pfi

nizkych teplotach.

ACEA A3%/B4
API CF /SN
MB-Approval 229.3
VW 501.01 / 505.00

VYR. C.

04001S
04004S
04005S
04020S
04060S
04205S
04999S
P04000S

OBJIEM

1L
4L
5L
20L
60 L
205 L
1000 L
1L
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Standardni analyzy

Density pfi 15 °C

Viscosity

Kinematic Viscosity pfi 40 °C
Kinematic Viscosity pfi 100 °C
Viscosity Index

Dynamic Viscosity pfi -25 °C

Flashpoint COC
Pourpoint

Total Base Number

Sulphated Ash
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0.859
10W-40
93

13.9
153
6820

220
-39

8.4

1.03

kg/l

mm2/s
mm2/s
mPa.s

°C
°C

mgKOH/g

mass%

ASTM
D4052

ASTM D445
ASTM D445
ASTM
D2270
ASTM
D5293
ASTM D92
ASTM
D6892
ASTM
D2896
ASTM D874



