05000 Motor Oil 5W-40 Premium Synthetic

Verze dokumentu: 6. 4. 2024

Popis Tento univerzalni prémiovy synteticky motorovy olej byl vyvinut pro moderni vznétové a
zazehové motory osobnich a lehkych uzitkovych vozi a spliiuje pozadavky veskerych
prednich vyrobcl automobild.

Manual k aplikaci

Podle specifikace ACEA A3/B4
API CF /SN
BMW LL-01
Fiat 9.55535-D3 /9.55535-H2 / 9.55535-M2 / 9.55535-N2 / 9.55535-72
MB 229.3
Opel/GM GM-LL-B-025
PSA B71 2296

Porsche A40
Renault RN 0700 /RN 0710
VW 502.00 / 505.00

Jednotky baleni VYR. C. OBIJEM POLOZEK NA POLOZEK NA

JEDNOTKU PALETU

05001 1L 6 450
05004 4L 4 112
05005 5L 4 112
05020 20L 1 -
05060 60 L 1 -
05205 205 L 1 2
05999 1000 L 1 -
P0O5000 1L 1 -
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Standardni analyzy

Density pfi 15 °C

Viscosity

Kinematic Viscosity pfi 40 °C
Kinematic Viscosity pfi 100 °C
Viscosity Index

Dynamic Viscosity pfi -30 °C

Flashpoint COC
Pourpoint

Total Base Number

Sulphated Ash
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0.852
5W-40
80
13.8
178
6100

220
-42

10.1

11

kg/l

mm2/s
mm2/s
mPa.s

°C
°C

mgKOH/g

mass%

ASTM
D4052

ASTM D445
ASTM D445
ASTM
D2270
ASTM
D5293
ASTM D92
ASTM
D6892
ASTM
D2896
ASTM D874



