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05000A Motor Oil 10W-40 Premium Synthetic Diesel

Verze dokumentu: 6. 4. 2024

Tento prémiovy synteticky olej pro zazehové motory je zcela syntetickym motorovym
olejem. ZajiStuje prvotfidni ochranu vétsiné vysoce vykonnym zazehovym motor(m Euro
4, Euro 5 a nejnovéjSim motorim Scania Euro 6. Doporucuje se k pouziti u Siroké fady
tézkych voz(. Je vhodny pro silni¢ni i terénni vozy, stavebni i zemédélské vozy. Tento olej
s prodlouzenou dobou vymeény byl vyvinut specialné pro motory Scania, které vyzaduji

specifikaci LDF-3.

ACEA E4 / E7

API CI-4

Cummins CES 20072

DAF Extended drain

Daimler Truck DTFR 15B120 (MB 228.5)
Deutz DQC 11I-10

MAN M 3277

MTU Type 3

Mack EO-N

Renault RD-2 /RLD / RLD-2 /RXD
Scania LDF-2 / LDF-3

Volvo VDS-3
WWR. C. OBJEM POLOZEK NA
JEDNOTKU
05001A 1L 6
05005A 5L 4
05020A 0L 1
05060A 60 L 1
05205A 205 L 1
05999A 1000 L 1
PO5000A 1L 1
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POLOZEK NA
PALETU

450
112
30
6

2



Standardni analyzy TEST HODNOTA METHOD

Density pfi 15 °C 0.870 kg/L
Viscosity 10W-40

SAE 10W-40

Kinematic Viscosity pfi 40 °C 86.3 mm2/s
Kinematic Viscosity pfi 100 °C 13.3 mm2/s
Viscosity Index 155

Flashpoint COC 220 °C
Pourpoint -39 °C

Total Base Number 16.1 mgKOH/g

Tyto vlastnosti jsou typické pro sou¢asnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou
objevit rozdily.
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