Popis

Manual k aplikaci

Podle specifikace

Jednotky baleni

05000AB Motor Oil 10W-40 Premium Synthetic Ultra

High Performance Diesel
Verze dokumentu: 6. 4. 2024

Tento motorovy olej (ACEA E6) byl vyvinut specialné pro viechny vznétové motory Euro 4,
Euro 5 a nékteré motory Euro 6 uzitkovych vozidel, ktera jsou vybavena filtrem pevnych
¢astic a v nichz se pouziva nafta s nizkym obsahem siry (< 50 ppm) a ktera pracuji v
nejextrémné;jsich provoznich podminkach. Tento motorovy olej je vhodny pro
prodlouzené intervaly vymeény (80 000 - 120 000 km) s pfihlédnutim k navodu k pouziti.
Tento motorovy olej je také vhodny pro pouziti u tzv. EGR motord s filtrem pevnych ¢astic
nebo bez néj. Tento motorovy olej neni vhodny pro zazehové motory.

ACEAE7 /E8

API CI-4

Cummins CES 20076 / CES 20077

DAF

Daimler Truck Approval DTFR 15C110 (MB 228.51)
Deutz DQC IV-10 LA

JASO DH-2

MAN M 3271-1 /M 3477

MTU Type 3.1

Mack EO-N

Renault RLD-2 / RXD

Volvo VDS-3

05005AB 5L 4 112
05020AB 20L 1 30
05060AB 60 L 1 6
05205AB 205L 1 2
05999AB 1000 L 1 -
PO5000AB 1L 1 -
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Standardni analyzy

TEST HODNOTA

Density 0.857
Viscosity 10W-40
Kinematic Viscosity 13.3
Viscosity Index 156
Dynamic Viscosity 6100
Flashpoint 230
Pourpoint -39
Total Base Number 125
Sulphated Ash 1
Noack Evaporation Loss 10.5

METHOD
kg/l

mmz2/s

mPa.s

°C

°C
mgKOH/g
mass%
mass%

Tyto vlastnosti jsou typické pro souc¢asnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou

objevit rozdily.
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