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Jednotky baleni

05000C4 Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic C4

Renault
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Tento prémiovy synteticky 'MID SAPS' (ACEA C4) motorovy olej Setfici palivo byl specialné
vyvinuty pro osobni a dodavkova vozidla znacky Renault, vybavené benzinovymi, LPG a
dieselovymi motory, moderni tiicestné katalyzatory a ¢asticové filtry, pro které je
specifikovana norma ACEA C4. Tento motorvy olej pomaha prodlouzit Zivotnost
¢asticovych filtra.

ACEA C4

Fiat 9.55535-54
MB-Approval 226.51
Renault RN 0720

VYR. C. OBJEM POLOZEK NA POLOZEK NA
JEDNOTKU PALETU

05001C4 1L 6 450

05005C4 5L 4 112

05020C4 20L 1 30

05B20C4 20L 1 -

05060C4 60 L 1 12

05205C4 205 L 1 2

05999C4 1000 L 1 -

P0O5000C4 1L 1 -
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Standardni analyzy

Density pfi 15 °C

Viscosity

Kinematic Viscosity pfi 40 °C
Kinematic Viscosity pfi 100 °C
Viscosity Index

Dynamic Viscosity pfi -30 °C
Flashpoint COC

Pourpoint

Total Base Number

Sulphated Ash
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0.852

5W-30
67.3
115
167

6300
203
-33
7.2

0.5

kg/l

mm2/s
mm2/s

mPa.s

°C

°C
mgKOH/g

mass%

ASTM
D4052

SAE J300
ASTM D445
ASTM D445
ASTM
D2270
ASTM
D5293
ASTM D92
ASTM D97
ASTM
D2896
ASTM D874



