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Popis

Manual k aplikaci

Podle specifikace

Jednotky baleni

05000DPF Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic C3 DPF

Verze dokumentu: 6. 4. 2024

Tento prémiovy synteticky motorovy olej byl specialné vyvinut pro motory BMW a
Mercedes-Benz. Tento motorovy olej ma schvaleni BMW Long Life 04 a Mercedes-Benz
Long Life 229.51 / 229.52. Tento motorovy olej je vhodny také pro motory Euro 4 a Euro
5. Tento motorovy olej SAE 5W-30 se standardem ACEA C3 je doporucen pro zazehové a
vznétové motory vybavené systémy nasledného zpracovani vyfukovych plyna.

ACEA C3

API SN Plus / SP

BMW LL-04

Chrysler MS 11106

Fiat 9.55535-S3

GM dexos 2

MB-Approval 229.51 / 229.52

Opel OV 040 1547 - D30/ OV 040 1547 - G30
Renault RN 0700 /RN 0710

VW 502.00 / 505.00 / 505.01

VYR. C. OBJEM POLOZEK NA POLOZEK NA
JEDNOTKU PALETU

05001DPF 1L 6 450
05005DPF 5L 4 112
05020DPF 20L 1 -

05B20DPF 20L 1 -

05060DPF 60 L 1 -

05205DPF 205 L 1 2

05999DPF 1000 L 1 -

PO5000DPF 1L 1 -
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Standardni analyzy

Density pfi 15 °C

Viscosity

Kinematic Viscosity pfi 40 °C
Kinematic Viscosity pfi 100 °C
Viscosity Index

Dynamic Viscosity pfi -30 °C

Flashpoint COC
Pourpoint

Total Base Number

Sulphated Ash
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0.850
5W-30
67.1
12.2
182
5400

234
-39

8.0

0.77

kg/l

mm2/s
mm2/s
mPa.s

°C
°C

mgKOH/g

mass%

ASTM
D4052

SAE

ASTM D445
ASTM D445
ASTM
D2270
ASTM
D5293
ASTM D92
ASTM
D6892
ASTM
D2896
ASTM D874



