05000DX1-FE Motor Oil 5W-20 Premium Synthetic DX1

Fuel Economy
Verze dokumentu: 6. 4. 2024

Popis Tento prémiovy synteticky motorovy olej MPM byl vytvoren specialné tak, aby spliioval
nejnovéjsi pozadavky zazehovych motord osobnich automobild, lehkych uZitkovych vozu
a SUV. Byl vyvinut specialné pro americky a asijsky trh. Tento plné synteticky motorovy

vevs

podminkach. Diky dobrym tfecim vlastnostem je MPG zdokonaleny. Kromé toho ma diky
vynikajici tekutosti tento motorovy olej vynikajici vlastnosti pfi startovani za studena.

Podle specifikace API SN Plus / SN-RC / SP / SP-RC
Chrysler MS-6395
Fiat 9.55535-CR1
Ford WSS-M2(C945-A
ILSAC GF-6A
Opel/GM dexosl Gen 2

Jednotky baleni VYR. C. OBJEM POLOZEK NA POLOZEK NA
JEDNOTKU PALETU

05001DX1-FE 1L 6 450
05004DX1-FE 4L 4 112
05005DX1-FE 5L 4 112
05020DX1-FE 20L 1 30
05060DX1-FE 60 L 1 6
05205DX1-FE 205 L 1 2
05999DX1-FE 1000 L 1 -
PO5000DX1-FE 1L 1 -
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Standardni analyzy

TEST HODNOTA METHOD

Density pfi 15 °C 0.846 kg/L ASTM
D4052
Viscosity 5W-20
Kinematic Viscosity pfi 40 °C 45.1 mm2/s ASTM D445
Kinematic Viscosity pfi 100 °C 8.48 mm2/s ASTM D445
Viscosity Index 168 ASTM
D2270
Flashpoint COC 230 °C ASTM D92
Pourpoint -39 °C ASTM D97
Total Base Number 8.5 mgKOH/g ASTM
D2896

Tyto vlastnosti jsou typické pro soucasnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou
objevit rozdily.
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