Popis

Podle specifikace

Jednotky baleni

05000ECB Motor Oil OW-20 Premium Synthetic EcoBlue

Verze dokumentu: 6. 4. 2024

Prémiovy synteticky motorovy olej MPM OW-20 pro vznétové motory Ford EcoBlue, u
nichz se vyzaduje schvaleni Ford M2C952-A1. Tento motorovy olej byl vyvinut mimo jiné
pro motory Ford a lze ho pouzivat také tam, kde je doporucen olej SAE OW-20 se
specifikaci ACEA C6. Diky zdokonalenému komplexu aditiv poskytuje tento motorovy olej
optimalni ochranu pred LSPI. Motor a rozvodovy femen (pokud je mazan olejem) jsou
optimalné chranény za vsech teplot i jizdnich podminek. Se svymi vyjime¢nymi Cisticimi
vlastnosti brani znecisténi v systému nasledné Upravy vyfukovych plynd a chrani
turbomotor. Tento motorovy olej ma vynikajici vlastnosti Uspory paliva.

ACEA (5, C6

API SN Plus / SP

Ford WSS-M2C952-A1

ILSAC GF-6A

Jaguar/Land Rover STJLR.03.5006
Opel/GM dexos™D

VYR. C. OBJEM POLOZEK NA POLOZEK NA
JEDNOTKU PALETU

05001ECB 1L 6 450

05005ECB 5L 4 112

05020ECB 20L 1 30

05060ECB 60 L 1 6

05205ECB 205 L 1 2

05999ECB 1000 L 1 -

PO5000ECB 1L 1 -
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Standardni analyzy

TEST HODNOTA METHOD

Density pfi 15 °C 0.843 kg/L ASTM
D4052

SAE 0w-20

Kinematic Viscosity pfi 40 °C 39.8 mm2/s ASTM D445

Kinematic Viscosity pfi 100 °C 8.3 mm2/s ASTM D445

Viscosity Index 191 ASTM
D2270

Flashpoint 234 °C ASTM D92

Pourpoint -45 °C ASTM D97

Total Base Number 9.4 mgKOH/g ASTM
D2896

Tyto vlastnosti jsou typické pro soucasnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou
objevit rozdily.
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