Popis

Podle specifikace

Jednotky baleni

05000EF Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic C1 Mazda
/ Jaguar

Verze dokumentu: 6. 4. 2024

C1
Mazda ()
Jaguar "

Tento prvotfidni synteticky motorovy olej ,Low SAPS® s dlouhou Zivotnosti byl specialné
vyvinut pro zazehové a vznétové motory, u nichz je vyzadovan standard SAE 5W-30 s
ACEA C1 a které jsou vybaveny systémem nasledného zpracovani vyfukovych plynd. Tento
motorovy olej se doporucuje u rliznych vozd, jako je Mazda, Jaguar a Land Rover.

ACEA C1
Ford WSS-M2C934-B
JASO DL-1

Jaguar/Land Rover STJLR.03.5005

Mazda Service Fill
VYR. C.

05001EF
05005EF
05020EF
05060EF
05205EF
05999EF
PO5000EF

OBIJEM

1L
5L
20L
60 L
205L
1000 L
1L

POLOZEK NA
JEDNOTKU

PR R R, R, DN

Stranka 1/2

MPM International Oil Company B.V.

Cislo faxu: +31 (0)15 - 251 40 31

Cyclotronweg 1 2629 HN  Delft

info@mpmoil.nl ~ www.mpmoil.nl

POLOZEK NA
PALETU

450
112
30
6

2



Standardni analyzy

TEST HODNOTA

Density pfi 15 °C 0.848
Viscosity 5W-30
Kinematic Viscosity pfi 40 °C 55.6
Kinematic Viscosity pfi 100 °C 10
Viscosity Index 169
Dynamic Viscosity pfi -30 °C 4000
Flashpoint COC 226
Pourpoint -36
Total Base Number 7.8
Sulphated Ash 0.5
High Temperature High Share 2.9

METHOD
kg/l

mm2/s
mm2/s

mPa.s

°C

°C
mgKOH/g
mass%
mPa.s

Tyto vlastnosti jsou typické pro soucasnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou

objevit rozdily.

Stranka 2/2

MPM International Oil Company B.V.  Cyclotronweg 1 2629 HN  Delft
Cislo faxu: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl  www.mpmoil.nl



