05000ESP-FE Motor Oil OW-20 Premium Synthetic ESP-
FE

Verze dokumentu: 6. 4. 2024

Popis Prémiovy synteticky motorovy olej s dlouhou Zivotnosti byl specialné vyvinut pro
nejnoveéjsi generace motord VAG 2.0 TFSI (140 kW) a 3.0 TDI CR (160 kW), u nichZ jsou
predepsany specifikace 508.00 / 509.00. Tento vysoce kvalitni plné synteticky motorovy
olej SAE OW-20 ma vynikajici vlastnosti Uspory paliva a byl navrzen tak, aby zajistil
Zivotnost systém( nasledného zpracovani vyfukovych plynd. Tento motorovy olej s nizkou
viskozitou ma navic vynikajici vlastnosti pfi startovani za studena a poskytuje maximalni
a Uplnou ochranu pfed opotfebeni motoru. Neni vhodny pro motory, u nichz je pfedepsan
olej s jinymi specifikacemi VW.

Podle specifikace ACEA C5
API SN
Porsche C20
VW 508.00 / 509.00

Jednotky baleni VYR. C. OBJEM POLOZEK NA POLOZEK NA
JEDNOTKU PALETU

05001ESP-FE 1L 6 450
05005ESP-FE 5L 4 112
05020ESP-FE 20L 1 30
05B20ESP-FE 20L 1 -
05060ESP-FE 60 L 1 6
05205ESP-FE 205 L 1 2
05999ESP-FE 1000 L 1 -
PO5000ESP-FE 1L 1 -
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Standardni analyzy

TEST

Density

Colour

Viscosity

Kinematic Viscosity
Viscosity Index
Dynamic Viscosity

Flashpoint
Pourpoint

Total Base Number

Sulphated Ash

HODNOTA
0.835
green
0wW-20

8.2

184

3500

235
-51

8.3

0.79

kg/l

mm2/s

mPa.s

°C
°C

mgKOH/g

mass%

METHOD

ASTM
D4052

ASTM D445
ASTM
D2270
ASTM
D5293
ASTM D92
ASTM
D6892
ASTM
D2896
ASTM D874

Tyto vlastnosti jsou typické pro soucasnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou

objevit rozdily.
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