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05000ESP-L Motor Oil OW-30 Premium Synthetic ESP-L

Verze dokumentu: 6. 4. 2024

Motorovy olej Premium Synthetic ESP-L SAE OW-30 Longlife |1l obsahuje zakladni oleje
vysoké kvality. Oleje typu ESP-L spliuji svym slozenim pfisné specifikace VAG Long Life
[l (VW 504.00 & 507.00).

Tento motorovy olej s primérnym obsahem SAPS spliiuje normy Euro 4, Euro 5 a Euro 6 a
ma ochranny uc¢inek na filtr pevnych ¢astic. Je vhodny pro vozidla s del§imi servisnimi
intervaly a prokazatelné pfispiva k nizsi spotfebé paliva diky své viskozité 5W-30.

ACEA C2/C3

API SN

BMW LL-04

Fiat 9.55535-DS1 /9.55535-GS1
MB-Approval 229.51

Porsche C30

VW 504.00 / 507.00

VYR. C. OBJEM POLOZEK NA POLOZEK NA
JEDNOTKU PALETU
05001ESP-L 1L 6 450
05005ESP-L 5L 4 112
05020ESP-L 20L 1 30
05060ESP-L 60 L 1 6
05205ESP-L 205 L 1 2
05999ESP-L 1000 L 1 -
PO5000ESP-L 1L 1 -
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Standardni analyzy TEST HODNOTA METHOD

Density pfi 15 °C 0.842 kg/L ASTM
D4052
Colour Brown Visual
Kinematic Viscosity pfi 40 °C 59 mm2/s ASTM D445
Kinematic Viscosity pfi 100 °C 11.7 mm2/s ASTM D445
Viscosity Index 197 ASTM
D2270
Pourpoint -48 °C ASTM
D6892
Total Base Number 8.3 mgKOH/g ASTM
D2896

Tyto vlastnosti jsou typické pro sou¢asnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou
objevit rozdily.
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