Popis

Manual k aplikaci

Podle specifikace

05000LE Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic Heavy
Duty Diesel LE

Verze dokumentu: 6. 4. 2024

Tento MPM Motor Oil 5W-30 premium syntheticHeavy Duty Diesel LE je moderni plné
synteticky motorovy olej. Poskytuje vynikajici ochranu pro vétSinu modernich
nizkoemisnich motor(, které spliuji normy EURO V a EURO VI. Tento 5W-30 olej s nizkym
obsahem siry Setfici palivo poskytuje zvySenou ochranu viem systémdm nasledné Upravy
spalin jako jsou filtry pevnych Fastic (DPF), selektivni katalicka redukce (SCR), recirkulace
vyfukovych plynd (EGR), filtr CRT. ZlepSené vlastnosti oleje proti opotiebeni pfispivaji k
trvanlivosti motoru, a tento prémiovy 5W-30 motorovy olej nabizi moznost
prodlouzenych interval vymény oleje v Sirokém spektru vyuziti - u uzitkovych,
pramyslovych, stavebnich a zemédélskych vozidel. Je také doporucen pro nékteré motory
pouzivajici zemni plyn (CNG), podle Gdajl vyrobce.

ACEAE11/E4/E7/E8

APl CJ-4 / CK-4

Caterpillar ECF-3

Cummins CES 20081 / CES 20086

DAF

Daimler Truck Approval DTFR 15C110 (MB 228.51) / DTFR 15C120 (MB 228.52)
Detroit Diesel 93K222

Deutz DQC IV-10 LA/ DQC IV-18 LA

IVECO 18-1804 TLS E9

JASO DH-2

MAN M 3271-1 /M 3477 /M 3575 /M 3677 / M 3775

MTU Type 2.1 / Type 3.1

Mack EO-M Plus / EO-N Premium Plus / EO-O Premium Plus / EO-S 4.5
Renault RGD / RLD-2 / RLD-3 /RXD

Scania LDF-4

Voith Retarder Oil class B

Volvo CNG / VDS-3 / VDS-4 / VDS-4.5
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Jednotky baleni VYR. C. OBJEM POLOZEK NA POLOZEK NA

JEDNOTKU PALETU

05005LE 5L 4 112

05020LE 20L 1 30

05060LE 60 L 1 12

05205LE 205 L 1 2

05999LE 1000 L 1 -

PO5000LE 1L 1 -
Standardni analyzy TEST HODNOTA METHOD

Density 0.856 kg/L

Viscosity 5W-30

SAE 5W-30

Kinematic Viscosity 119 mm2/s

Viscosity Index 165

Flashpoint 220 °C

Pourpoint -51 °C

Total Base Number 9.7 mgKOH/g

Sulphated Ash 0.97 mass%

Tyto vlastnosti jsou typické pro sou¢asnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou
objevit rozdily.
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