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Manual k aplikaci

Podle specifikace

Jednotky baleni

05000PC-FE Motor Oil OW-20 Premium Synthetic PC-FE

Verze dokumentu: 6. 4. 2024

Tento motorovy olej Premium Synthetic Mid SAPS byl vyvinuty pro zaZzehové a vznétové
motory vybavené systémem nasledné Upravy vyfukovych plynd. Velmi dobre se hodi pro
prodlouzené intervaly vymén s ohledem na pouziti bioslozek v palivu. Diky své lepsi
Ucinnosti zajistuje tento motorovy olej SAE OW-20 maximalni vykon a sniZuje spotfebu
paliva. Je pfedepsan pro nejnové;jsi motory PSA, DS a Opel typu BLUE HDi a PureTech s
technologii start-stop, a také pro hybridni motory. Optimalizovana spotieba paliva vede k
nizSim emisim CO2 a pevnych ¢astic.

ACEA C5
Fiat 9.55535-DM1
PSA B71 2010

VYR. C. OBJEM POLOZEK NA POLOZEK NA
JEDNOTKU PALETU
05001PC-FE 1L 6 450
05005PC-FE 5L 4 112
05020PC-FE 20L 1 30
05060PC-FE 60 L 1 6
05205PC-FE 205 L 1 2
05999PC-FE 1000 L 1 -
PO5000PC-FE 1L 1 -
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Standardni analyzy

TEST
Density pfi 15 °C

SAE
Kinematic Viscosity pfi 40 °C

Kinematic Viscosity pfi 100 °C

Viscosity Index
Flashpoint

Pourpoint

HODNOTA
0.841

0w-20
435
8.3
170
232

-48

kg/L
mm2/s
mm2/s
°C

°C

METHOD

ASTM
D1298
SAE J300
ISO 3104
ISO 3104
ISO 2909
NF EN 1SO
2592

NF T 60
105

Tyto vlastnosti jsou typické pro souc¢asnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou

objevit rozdily.

Stranka 2/2

MPM International Oil Company B.V.
Cislo faxu: +31 (0)15 - 251 40 31

Cyclotronweg 1
info@mpmoil.nl

2629 HN  Delft
www.mpmoil.nl



