05000PC Motor Oil OW-30 Premium Synthetic PC

Verze dokumentu: 6. 4. 2024

Popis Tento plné synteticky motorovy olej s nizkym obsahem SAPS byl navrzen pro zaZzehové a
vznétové motory vybavené systémem nasledného zpracovani vyfukovych plyn(. V pfipadé
pouziti bioslozek v palivu je velice vhodny pro prodlouzené intervaly vymeény Vynikajici
viskozita pfi nizkych teplotach v kombinaci s technologii stop / start poskytuje ve
srovnani s olejem 5W-4 4,2% usporu paliva. Tento motorovy olej je povinny u motor(i PSA
Euro VI Blue DW10F HD:i.

Manual k aplikaci

Podle specifikace ACEA C2
Fiat 9.55535-DS1 / 9.55535-GS1
PSA B71 2312-2022

Jednotky baleni VYR. C. OBJEM POLOZEK NA POLOZEK NA
JEDNOTKU PALETU

05001PC 1L 6 450
05005PC 5L 4 112
05020PC 20L 1 30

05B20PC 20L 1 -

05060PC 60 L 1 6

05205PC 205 L 1 2

05999PC 1000 L 1 -

PO5000PC 1L 1 -
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Standardni analyzy

Density pfi 15 °C

Viscosity

Kinematic Viscosity pfi 40 °C
Kinematic Viscosity pfi 100 °C
Viscosity Index

Dynamic Viscosity pfi -35 °C
Flashpoint COC

Pourpoint

Total Base Number
Sulphated Ash
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kg/l
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