05000RN-FE Motor Oil OW-20 Premium Synthetic RN-FE

Verze dokumentu: 6. 4. 2024

Popis Tento motorovy olej 00W-20 Mid-SAPS pro Usporu paliva byl specialné vyvinuty pro
motory Renault a Dacia, které vyzaduji specifikaci RN17-FE, a je vhodny pro motory
s pfedepsanou specifikaci ACEA C5. Tento motorovy olej zajistuje ochranu filtrd pevnych
¢astic GPF a DPF a systému selektivni katalytické redukce (SCR).

Specifikace RN17 FE se vyznacuje vysokymi pozadavky na oxidaci (starnuti), velmi
dobrymi vlastnostmi proti opotfebeni a zajistuje vynikajici ¢istotu motoru a pistd.

ProtoZe tento motorovy olej spliuje vysoké pozadavky spole¢nosti Renault, je jeho
slozeni idealni pro prodlouzené servisni intervaly a nabizi vynikajici ochranu motoru v

Vv

Manual k aplikaci

Podle specifikace ACEA C5
Renault RN17 FE

Jednotky baleni VYR. C. OBJEM POLOZEK NA POLOZEK NA

JEDNOTKU PALETU

05001RN-FE 1L 6 450
05005RN-FE 5L 4 112
05020RN-FE 20L 1 30
05060RN-FE 60 L 1 6
05205RN-FE 205 L 1 2
05999RN-FE 1000 L 1 -
PO5000RN-FE 1L 1 .
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Standardni analyzy

TEST

Density pfi 15 °C

SAE

Kinematic Viscosity pfi 40 °C
Kinematic Viscosity pfi 100 °C
Viscosity Index

Flashpoint
Pourpoint

Total Base Number

Sulphated Ash

HODNOTA

0.840
0wW-20
38.5
8.2
195

222
-48

7.8

0.79

kg/l

mm2/s
mm2/s

°C
°C
mgKOH/g

mass%

METHOD

ASTM
D4052

ASTM D445
ASTM D445
ASTM
D2270
ASTM D92
ASTM
D7346
ASTM
D2896
ASTM D874

Tyto vlastnosti jsou typické pro soucasnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou

objevit rozdily.
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