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05000RN Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic RN

Verze dokumentu: 6. 4. 2024

Motorovy olej MPM Premium Synthetic RN SAE 5W-30 mid-SAPS se specifikaci Renault
RN17 byl vyvinut specialné pro preplhiované benzinové motory s pfimym vstfikovanim
paliva (T-GDI) a pro dieselové motory spliujici emisni normu Euro 6 u voz( Renault a
Dacia. Tento motorovy olej také chrani filtr pevnych &astic u benzinovych motor( (GPF) a
filtr pevnych &astic u naftovych motord (DPF) a také cely systém nasledného zpracovani
vyfukovych plyn(.

Specifikace RN17 stanovi naro¢né normy pro oxidaci (starnuti), vynikajici schopnost
¢iSténi motoru a pistl a ochranu pfed sazemi ve ventilovém rozvodu. To vSe také pfiznivé
ovlivhuje nizsi spotfebu paliva.

Tento motorovy olej spliiuje narocné normy firmy Renault a i pfes jeho velké zatizeni lze
diky nému prodlouzit servisni intervaly. Motorovy olej SAE 5W-30 se specifikaci Renault
RN17 pred¢i pfedchozi motorovy olej SAE 5W-30 se specifikacemi RN700 a RN710.

ACEA C3
MB-Approval 226.52
Renault RN17

VYR. C. OBJEM POLOZEK NA POLOZEK NA
JEDNOTKU PALETU

05001RN 1L 6 450

05005RN 5L 4 112

05020RN 20L 1 30

05060RN 60 L 1 6

05205RN 205 L 1 2

05999RN 1000 L 1 -

PO5000RN 1L 1 -
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Standardni analyzy

TEST
Density

SAE

Kinematic Viscosity pfi 40 °C
Kinematic Viscosity pfi 100 °C
Viscosity Index

Flashpoint
Pourpoint

Total Base Number

Sulphated Ash

HODNOTA

0.849
5W-30
60.3
11.8
197

226
-39

8.0

0.78

kg/l

mm2/s
mm2/s

°C
°C
mgKOH/g

mass%

METHOD

ASTM
D4052

ASTM D445
ASTM D445
ASTM
D2270
ASTM D92
ASTM
D7346
ASTM
D2896
ASTM D874

Tyto vlastnosti jsou typické pro soucasnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou

objevit rozdily.
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