Popis

Podle specifikace

Jednotky baleni

05000S Motor Oil 5W-50 Premium Synthetic SN

Verze dokumentu: 6. 4. 2024

Tento prémiovy synteticky motorovy olej byl vyvinut specialné pro dokonalé promazavani
vysoce vykonnych zazehovych a vznétovych motorQ s turbodmychadlem ¢i bez né;.
Ptipravek poskytuje prvotfidni ochranu pied tfenim a zajistuje vynikajici vrstvu maziva pfi
vysokych rychlostech.

ACEA A3/B4
API CF /SN
VYR. C. OBJEM POLOZEK NA POLOZEK NA
JEDNOTKU PALETU
05001S 1L 6 450
05004S 4L 4 112
05005S 5L 4 112
05020S 20L 1 30
05060S 60 L 1 6
05205S 205L 1 2
05999S 1000 L 1 -
P0O5000S 1L 1 -
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Standardni analyzy

Density pfi 15 °C

Viscosity

SAE

Kinematic Viscosity pfi 40 °C

Kinematic Viscosity pfi 100 °C
Viscosity Index

Dynamic Viscosity pfi -30 °C

Flashpoint COC
Pourpoint

Total Base Number

Sulphated Ash
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0.852
5W-50
5W-50
118

18
170
6200

235
-30

9.6

11

kg/l

mm2/s
mm2/s
mPa.s

°C
°C

mgKOH/g

mass%

ASTM
D4052

ASTM D445
ASTM D445
ASTM
D2270
ASTM
D5293
ASTM D92
ASTM
D6892
ASTM
D2896
ASTM D874



