05000V Motor Oil OW-30 Premium Synthetic A5/B5

Verze dokumentu: 6. 4. 2024

Popis Tento prémiovy synteticky motorovy olej pro Usporu paliva byl vyvinut pro zaZehové a
vznétové motory vybavené systémem nasledného zpracovani vyfukovych plyn(. Tento
motorovy olej SAE OW-30 se specifikaci Volvo VCC 95200377 je povinny pro fadu motord
Volvo a je doporucovan vyrobcem pro motory Honda a Mazda, u nichZ se vyZaduje
specifikace SAE OW-30 s ACEA A5 / B5.

Manual k aplikaci

Podle specifikace ACEA A5/B5
API CF /SN
Volvo approval VCC 95200377

Jednotky baleni VYR. C. OBJEM POLOZEK NA POLOZEK NA

JEDNOTKU PALETU

05001V 1L 6 450
05005V 5L 4 112
05020V 20L 1 30
05B20v 20L 1 -
05060V 60 L 1 6
05205V 205 L 1 2
05999V 1000 L 1 -
PO5000V 1L 1 -
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Standardni analyzy

TEST HODNOTA
Density pfi 15 °C 0.860
Viscosity 0W-30
SAE 0wW-30
Kinematic Viscosity pfi 100 °C 10
Viscosity Index 174
Flashpoint COC 200
Pourpoint -40

METHOD
kg/l

mmz2/s

°C
°C

Tyto vlastnosti jsou typické pro souc¢asnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou

objevit rozdily.
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