06000PS Motor Oil OW-40 Pro Street C3

Verze dokumentu: 6. 4. 2024

Gy, "EmATIoNAL
’WW.MFMDIL.N‘-

Popis Tento prémiovy synteticky motorovy olej ,MID SAPS® pro Usporu paliva byl vyvinut
specialné pro zazehové a vznétové motory s turbodmychadlem i bez néj. Diky své dobré
tepelné a oxidacni stabilité a vynikajici ochrané pred opotifebenim a korozi poskytuje
motoru optimalni ochranu. Tento motorovy olej MPM OW-40 Pro Street C3 je vhodny pro
osobni a lehké uzitkové vozy vybavené systémem nasledného zpracovani vyfukovych

plyn(.
Podle specifikace ACEA C3
API CF /SN
Jednotky baleni VYR. C. OBJEM POLOZEK NA POLOZEK NA
JEDNOTKU PALETU
06001PS 1L 6 450
06020PS 20L 1 30
06060PS 60 L 1 6
06205PS 205 L 1 2
PO6000PS 1L 1 -
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Standardni analyzy

Density pfi 15 °C

Viscosity

SAE

Kinematic Viscosity pfi 40 °C
Kinematic Viscosity pfi 100 °C
Viscosity Index

Dynamic Viscosity pfi -30 °C
Flashpoint COC
Pourpoint

Total Base Number

Sulphated Ash
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0.856

0W-40
0W-40
75.8
13.6
185

6600
218
-42
7.5

0.79

kg/l

mm2/s
mm2/s
mPa.s

°C

°C
mgKOH/g

mass%

ASTM
D4052

ASTM D445
ASTM D445
ASTM
D2270
ASTM
D5293
ASTM D92
ASTM D97
ASTM
D2986
ASTM D874



