06000S Motor Oil OW-40 High Performance Street

Verze dokumentu: 6. 4. 2024

Popis Tento prémiovy synteticky vysoce kvalitni motorovy olej byl vyvinuty specialné pro
nejnoveéjsi generaci vysoce vykonnych motorQ. Tento motorovy olej zajistuje excelentni
ochranu proti opotiebeni pfi vysokych otackach diky velmi odolnému mazacimu filmu.

Podle specifikace ACEA A3/B4
API SN
BMW LL-01
ILSAC GF-4
MB-Approval 229.5
Porsche A40
Renault RN 0700 /RN 0710
VW 502.00 / 505.00

Jednotky baleni VYR. C. OBJEM POLOZEK NA POLOZEK NA
JEDNOTKU PALETU

06001S 1L 6 450

06005S 5L 4 112

06020S 20L 1 30

06060S 60 L 1 6

06205S 205 L 1 2

06999S 1000 L 1 -

P06000S 1L 1 -
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Standardni analyzy

Density pfi 15 °C

Viscosity

Kinematic Viscosity pfi 40 °C
Kinematic Viscosity pfi 100 °C
Viscosity Index

Dynamic Viscosity pfi -35 °C

Flashpoint COC
Pourpoint

Total Base Number

Sulphated Ash
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0.844
0W-40
80.1
13.8
178
6040

220
-57

10.1

1.09

kg/l

mm2/s
mm2/s
mPa.s

°C
°C

mgKOH/g

mass%

ASTM
D4052

ASTM D445
ASTM D445
ASTM
D2270
ASTM
D5293
ASTM D92
ASTM
D6892
ASTM
D2896
ASTM D874



