08000AT Motor Oil OW-16 Premium Synthetic Advanced
Technology
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Popis
zakladovych olejll v kombinaci se specialné vybranymi aditivy poskytuje tento motorovy
olej s velmi nizkou viskozitou vynikajici ochranu proti opotfebeni motoru.
Jedinelny efekt Uspory paliva vede také ke snizeni emisi CO2, coz dokonale zapada do
filozofie hybridnich vozidel. Tento vysoce kvalitni motorovy olej je vhodny pro v3echna
vozidla, pro néz je predepsana norma SAE OW-16.

Podle specifikace API SN Plus / SN Plus-RC / SP / SP-RC
ILSAC GF-6B

Jednotky baleni VYR. C. OBJEM POLOZEK NA POLOZEK NA

JEDNOTKU PALETU

08001AT 1L 6 450
08005AT 5L 4 112
08020AT 20L 1 30
08060AT 60 L 1 6
08205AT 205 L 1 2
08999AT 1000 L 1 -
PO8OO00OAT 1L 1 -
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Standardni analyzy

TEST

Density pfi 15 °C

SAE

Kinematic Viscosity pfi 40 °C

Kinematic Viscosity pfi 100 °C
Viscosity Index

Flashpoint COC
Pourpoint

Total Base Number

Sulphated Ash

HODNOTA

0.847
0W-16
34.6
6.8
160

220
-45

7.3

0.85

kg/l

mm2/s
mm2/s

°C
°C
mgKOH/g

mass%

METHOD

ASTM
D4052

ASTM D445
ASTM D445
ASTM
D2270
ASTM D92
ASTM
D7346
ASTM
D2896
ASTM D874

Tyto vlastnosti jsou typické pro soucasnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou

objevit rozdily.
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