08000ULV Motor Oil OW-8 Premium Synthetic Ultra Low

Viscosity
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Popis Tento motorovy olej Premium Synthetic s ultranizkou viskozitou byl vyvinut pro motory s
pfimym vstfikovanim (GDI) i moderni prepliiované zazehové motory v hybridnich
vozidlech (HEV) a plug-in hybridech (PHEV), kde je povolena specifikace SAE OW-8. Velmi
nizka hodnota HTHS (High Temperature High Shear) (2 1,7 mPas) a nizké tieni zajistuji
vynikajici spotfebu paliva a ochranu motoru jak v chladném pocasi, tak pfi rliznych
provoznich teplotach motoru. Tento olej se specifikaci SAE OW-8 napomaha rychlejsimu
vytvoreni olejového filmu pfi startovani motoru. Vyrazné také snizuje emise CO2.
Specifikace JASO GLV-1 stanovuje test spotieby paliva a ochranu motoru, ktera je
predepsana pro motory asijskych vyrobcl automobild.

Manual k aplikaci

Podle specifikace JASO GLV-1
Jednotky baleni VYR. C. OBJEM POLOZEK NA POLOZEK NA
JEDNOTKU PALETU

08001ULV 1L 6 450
08005ULV 5L 4 112
08020ULV 20L 1 30
08060ULV 60 L 1 6
08205ULV 205 L 1 2
08999ULV 1000 L 1 -
PO8000OULY 1L 1 -
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Standardni analyzy

TEST

Density pfi 15 °C

SAE

Kinematic Viscosity pfi 40 °C

Kinematic Viscosity pfi 100 °C
Viscosity Index

Flashpoint COC
Pourpoint

Total Base Number

Sulphated Ash

HODNOTA

845
0wW-8
45.0
5.14
140

228
-45

7.0

0.84

kg/l

mm2/s
mm2/s

°C
°C
mgKOH/g

mass%

METHOD

ASTM
D4052

ASTM D445
ASTM D445
ASTM
D2270
ASTM D92
ASTM
D7346
ASTM
D2896
ASTM D874

Tyto vlastnosti jsou typické pro soucasnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou

objevit rozdily.
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