10000 Gear Oil 80W-90 GL-5 Mineral Hypoid Oil
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Popis Tento univerzalni mineralni pfevodovy olej 80W-90 s vlastnostmi EP byl specialné
vyvinut pro tézké hypoidni pfevodovky, zadnich napravy a vSechny ostatni pohony, u
nichz je urena specifikace dopovanych oleji SAE 80W-90 GL-5.

Podle specifikace AP| GL-5
Ford SR-M2C9002-A
MAN 342 Type M1/ 342 Type M2
ZF TE-ML O5A/07A/12E/16B/16C/17B/19B

Jednotky baleni VYR. C. OBJEM POLOZEK NA POLOZEK NA
JEDNOTKU PALETU
10001 1L 6 450
10004 4L 4 112
10020 20L 1 30
10060 60 L 1 6
10205 205 L 1 2
10999 1000 L 1 -
Standardni analyzy TEST HODNOTA METHOD
Density pfi 15 °C 0.896 kg/l
Viscosity 80W-90
Kinematic Viscosity pfi 40 °C 147 mm2/s
Kinematic Viscosity pfi 100 °C 147 mm2/s
Viscosity Index 99
Flashpoint COC 210 °C
Pourpoint -33 °C
Copper Corrosion 1B

Tyto vlastnosti jsou typické pro soucasnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou
objevit rozdily.
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