11000B Gearbox Oil SAE 90 GL-4 Mineral Classic

Verze dokumentu: 6. 4. 2024

Popis Tento mineralni jednostupnovy pfevodovy olej SAE 90 je vhodny pro pfevodovky
ahistorickych automobild, kde je doporucen olej EP 90 se specifikaci API GL-4. Diky
aditiva¢nimu balicku je tento mineralni olej vhodny pro pievodovky histrorickych vozidel,
protoze nema zadny vliv na slitiny médi jako je bronz a mosaz a na tésnici materialy
pouzivané v tomto obdobi.

Podle specifikace AP| GL-4
MIL-L-2105
Jednotky baleni VYR. C. OBJEM POLOZEK NA POLOZEK NA
JEDNOTKU PALETU
11001B 1L 6 450
110208 20L 1 30
11060B 60 L 1 6
11205B 205 L 1 2
119998 1000 L 1 -
Standardni analyzy TEST HODNOTA METHOD
Density pfi 15 °C 0.898 kg/L
Viscosity SAE 90 SAE
Kinematic Viscosity pfi 40 °C 150 mm2/s
Kinematic Viscosity pfi 100 °C 14.4 mm2/s
Viscosity Index 93
Flashpoint COC 224 °C
Pourpoint -30 °C
Corrosion Cu 1A

Tyto vlastnosti jsou typické pro soucasnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou
objevit rozdily.
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