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Popis

Podle specifikace

Jednotky baleni

Standardni analyzy

16000CH ATF Automatic Transmission Fluid ATF+4
Chrysler / Jeep

Verze dokumentu: 6. 4. 2024

Tento prémiovy synteticky olej pro automatické pfevodovky ATF +4 s dlouhou Zivotnosti
byl vyvinut specialné pro pfevodovky automobill Chrysler a Jeep a pro dalsi pouziti, kde
vyrobci specifikuji MS 9602 (ATF +4) nebo MS 7176E (ATF+4).

Chrysler MS-7176E (ATF+4) / MS-9602 (ATF+4)
Dodge MS-9602 (ATF+4)

Fiat 9.55550-AV4

Jeep MS-7176E (ATF+4)

VYR. C. OBJEM POLOZEK NA POLOZEK NA
JEDNOTKU PALETU

16001CH 1L 6 450

16004CH 4L 4 112

16020CH 20L 1 30

16060CH 60 L 1 6

16205CH 205 L 1 2

16999CH 1000 L 1 -

TEST HODNOTA METHOD

Density pfi 15 °C 0.849 kg/l

Colour red

Viscosity 10W

Kinematic Viscosity pfi 40 °C 36.6 mm2/s

Kinematic Viscosity pfi 100 °C 7.2 mm2/s

Viscosity Index 165

Flashpoint COC 212 °C

Pourpoint -48 °C

Total Base Number 2.7 mgKOH/g

Brookfield Viscosity pfi -40 °C 12000 mPa.s

Tyto vlastnosti jsou typické pro soucasnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou
objevit rozdily.
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