16000CVT CVT Constant Variable Transmission Special
Fluid

Verze dokumentu: 6. 4. 2024

Popis Tato prémiova vysoce kvalitni synteticka kapalina do automatickych pfevodovek se
pouziva v riznych CVT pfevodovkach, které vyuzivaji klinovy femen nebo ocelovy fetéz.
Tento prevodovy olej byl specificky vyvinuty hlavné pro prfevodovky Mercedes-Benz tiidy
A a B class a prevodovky Multitronic skupiny VW.

Podle specifikace BMW 8322 0136 376 /83220429 154
Chrysler CVT+4
Daihatsu AMIX CVTF-DC
Dodge CVT+4
Ford M2C928-A
GM DEX-CVT
Honda HCF-2
Jeep CVT+4
MB 236.20
Mitsubishi CVTF-J1 / CVTF-J4
Nissan CVT Fluid NS-1 / CVT Fluid NS-2 / CVT Fluid NS-3
Subaru ECVT / Lineartronic CVTF /i-CVT
Suzuki CVT Green 1 / CVT Green 2
Toyota CVT FE / TC
VW G 052 180 /052 516
VW TL 52 180 /52 516

Jednotky baleni VYR. C. OBJEM POLOZEK NA POLOZEK NA
JEDNOTKU PALETU

16001CVT 1L 6 450
16004CVT 4L 4 112
16020CVT 20L 1 30
16060CVT 60 L 1 6

16205CVT 205 L 1 2

16999CVT 1000 L 1 -
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Standardni analyzy

TEST HODNOTA

Density pfi 15 °C 0.848
Colour barnstone
Viscosity 10W
Kinematic Viscosity pfi 40 °C 34
Kinematic Viscosity pfi 100 °C 7
Viscosity Index 173
Flashpoint COC 210
Pourpoint -52
Brookfield Viscosity pfi -40 °C 11900

METHOD
kg/l

mm2/s
mm2/s

°C
°C
mPa.s

Tyto vlastnosti jsou typické pro sou¢asnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou

objevit rozdily.

Stranka 2/2

MPM International Oil Company B.V.  Cyclotronweg 1 2629 HN  Delft
Cislo faxu: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl  www.mpmoil.nl



