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16000HFM ATF Automatic Transmission Fluid HFM

Verze dokumentu: 6. 4. 2024

Tento prémiovy synteticky olej pro automatické pfevodovky byl specialné vyvinuty mezi
jinymi pro vSechny modely Audi, VW, Porsche, Volvo, Toyota, Lexus a Saab vybavenych

automatickou prevodovkou Aisin Warner.

Aisin Warner JWS 3309 /JWS 3314 /JWS 3317
BMW ETL-7045E / ETL-8072B

Fiat 9.55550-AV1

Ford Mercon-V / WSS-M2C202-B

Honda ATF Z1

Hyundai ATF SP-IIl / ATF SP-1V

KIA SP-11I / SP-IV

Mitsubishi Diamond SP-1l / Diamond SP-Il1I
Nissan Matic D / Matic J / Matic K
Opel/GM 1940 773

Saab JWS 3309

Suzuki JWS 3309

Toyota T/ T-IIl / T-IV

VW G 055 025

Volvo 1161540

VYR. C. OBJEM POLOZEK NA
JEDNOTKU
16001HFM 1L 6
16004HFM 4L 4
16020HFM 20L 1
16060HFM 60 L 1
16205HFM 205 L 1
16999HFM 1000 L 1
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POLOZEK NA
PALETU

450
112
30
6

2



Standardni analyzy TEST HODNOTA METHOD

Density pfi 15 °C 0.849 kg/L
Colour red

Viscosity 10W

Kinematic Viscosity pfi 40 °C 35.6 mm2/s
Kinematic Viscosity pfi 100 °C 8.1 mm2/s
Viscosity Index 212

Brookfield Viscosity pfi -40 °C 12000 mPa.s

Tyto vlastnosti jsou typické pro sou¢asnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou
objevit rozdily.
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