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Jednotky baleni
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16000HT Automatic Transmission Fluid High Torque

Verze dokumentu: 6. 4. 2024

Tato kapalina pro automatické pfevodovky byla navrzena specialné pro moderni
prevodovky Aisin Warner s doporu¢enim AW-1 a pro pievodovky Jatco. Diky dobfe
vyvazenym aditivim ma tato kapalina vynikajici tfeci vlastnosti a vykon pfi fazeni. Tato
kapalina ma také trvalé vlastnosti proti otfestm.

Aisin Warner AW-1

Fiat 9.55550-AV2

Ford M2C922-A1

JATCO 3100 PLO85 / FWD (N402) / JF506E (K17)

VW G 052 990

VYR. C. OBJEM POLOZEK NA POLOZEK NA
JEDNOTKU PALETU

16001HT 1L 6 450

16004HT 4L 4 112

16020HT 20L 1 30

16060HT 60 L 1 6

16205HT 205 L 1 2

16999HT 1000 L 1 -
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Standardni analyzy

TEST HODNOTA

Density pfi 15 °C 0.849
Colour Red
Kinematic Viscosity pfi 40 °C 32.7
Kinematic Viscosity pfi 100 °C 7.02
Viscosity Index 184
Dynamic Viscosity pfi -40 °C 12000
Flashpoint COC 218
Pourpoint -48

METHOD
kg/l

mmz2/s
mm2/s

mPa.s
°C
°C

Tyto vlastnosti jsou typické pro sou¢asnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou

objevit rozdily.
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