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Popis

Podle specifikace

Jednotky baleni

16000LV Automatic Transmission Fluid LV

Verze dokumentu: 6. 4. 2024

Tento prémiovy synteticky olej pro automatické pfevodovky s nizkou viskozitou ma velmi
dobrou tepelnou a oxidacni stabilitu. Vysoce kvalitni zakladni olej s dobfe vyvazenymi
aditivy nabizi snizené tfeni a optimalni vykon pfi fazeni. Tento olej pro automatické
prevodovky poskytuje vynikajici vlastnosti Uspory paliva.

Aisin Warner JWS 3324

Ford Mercon LV / WSS-M2(C938-A

Honda DW-1

Mitsubishi Dia Queen ATF J3 / Dia Queen ATF-PA

Toyota Fluid WS
VW G 055 540

VYR. C.

16001LV
16004LV
16020LV
16060LV
16205LV
16999LV

OBJEM

1L
4L
20L
60 L
205L
1000 L

POLOZEK NA
JEDNOTKU

N = = e
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POLOZEK NA
PALETU

450
112
30
6

2



Standardni analyzy

TEST HODNOTA
Density pfi 15 °C 0.847
Colour red
Kinematic Viscosity pfi 40 °C 294
Kinematic Viscosity pfi 100 °C 6.1
Viscosity Index 162
Dynamic Viscosity pfi -20 °C 9500
Flashpoint COC 210
Pourpoint -45

kg/L
mm2/s
mm2/s
mPa.s

°C
°C

METHOD

ASTM
D4052

ASTM D445
ASTM D445
ASTM D92
ASTM
D5293
ASTM D92
ASTM D97

Tyto vlastnosti jsou typické pro soucasnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou

objevit rozdily.
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