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Popis

Podle specifikace

Jednotky baleni

16000MB9 ATF Automatic Transmission Fluid MB9 MB-
236.17

Verze dokumentu: 6. 4. 2024

Tento prémiovy synteticky olej pro automatické prevodovky byl vyvinut specialné pro
nejnovéjsi generaci 9rychlostni automatické prevodovky Mercedes-Benz, u niz je povinné
MB 236.17. Tento vysoce kvalitni pfevodovy olej ma velmi vysoky viskozitni index,
poskytuje vynikajici ochranu pfed opotiebenim, korozi a pénénim a diky velmi nizkému
bodu tuhnuti zajistuje velmi dobré promazavani i pfi extrémné nizkych teplotach.
Vzhledem k vySe uvedenym vynikajicim vlastnostem ma tento olej velmi malé vnitfni
tfeni u automatickych prevodovek s Usporou paliva. Kapalinu do automatickych
prevodovek MPM MB9 se MB 236.17 lze pouzit téZ tam, kde se doporucuje typu MB
236.16. Tento vysoce kvalitni produkt se specifikaci MPM Mercedes-Benz 236.17 vsak
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specifikace, jako je typu MB 236.10, 236.12, 236.14 a / nebo MB 236.15.

MB 236.17

VYR. C. OBJEM POLOZEK NA POLOZEK NA
JEDNOTKU PALETU

16001MB9 1L 6 450

16004MB9 4L 4 112

16020MB9 20L 1 30

16060MB9 60 L 1 6

16205MB9 205 L 1 2

16999MB9 1000 L 1 -
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Standardni analyzy

TEST HODNOTA
Density pfi 15 °C 0.822
Kinematic Viscosity pfi 40 °C 18
Kinematic Viscosity pfi 100 °C 4.1
Viscosity Index 132
Flashpoint COC 212
Brookfield Viscosity pfi -40 °C 4500

kg/L
mmz2/s

mm2/s

°C
mPa.s

METHOD

ASTM
D4052
ASTM D445
ASTM D445
ASTM
D2270
ASTM D92
ASTM
D2983

Tyto vlastnosti jsou typické pro sou¢asnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou

objevit rozdily.
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