Popis

Podle specifikace

Jednotky baleni
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16000ZF6 ATF Automatic Transmission Fluid M-1375.4

Verze dokumentu: 6. 4. 2024

Tento prémiovy synteticky olej pro automatické pfevodovky byl specialné vyvinuty pro
vSechny 6-ti rychlostni pfevodovky ZF a ostatni aplikace, pro které konstruktéfi vyzaduji
specifikaci M-1375.4.

Aston Martin ATF M-1375.4

BMW 83 22 0142516 /8322 2 305 396

Bentley PY112995PA

Hyundai 0400000C90SG

Jaguar ATF M-1375.4 / Fluid 8432

Land Rover TYK 500050

Maserati 231603 / Gran Turismo ATF M-1375.4 / Quattroporte ATF M-1375.4
Porsche ATF M-1375.4

Rolls Royce ATF M-1375.4

VW G 055 005

VYR. C. OBJEM POLOZEK NA POLOZEK NA
JEDNOTKU PALETU

16001ZF6 1L 6 450

16004ZF6 4L 4 112

16020ZF6 20L 1 30

16060ZF6 60 L 1 6

16205ZF6 205 L 1 2

16999ZF6 1000 L 1 -
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Standardni analyzy

TEST HODNOTA
Density pfi 15 °C 0.845
Colour brown
Viscosity 10W
Kinematic Viscosity pfi 40 °C 26.8
Kinematic Viscosity pfi 100 °C 5.6
Viscosity Index 151
Flashpoint COC 210
Pourpoint -51
Brookfield Viscosity pfi -40 °C 8500

METHOD
kg/l

mm2/s
mm2/s

°C
°C
mPa.s

Tyto vlastnosti jsou typické pro sou¢asnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou

objevit rozdily.
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