18000ECO Gearbox Qil 75W-80 GL-4 Premium Synthetic
ECO
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Popis Tento prémiovy synteticky pfevodovy olej SAE 75W-80 byl vyvinut specialné pro uzitkové
vozy, nakladni automobily a autobusy vybavené manualnimi ¢i poloautomatickymi
prevodovkami ZF (AS-Tronic) s ¢i bez retardéru. Tento vysoce kvalitni vyrobek poskytuje
vynikajici ochranu pfed opotfebenim a vysledné fazeni a ¢innost prevodovky s nizkym
tfenim (i pfi studeném startu) ma za nasledek zvySeni MPG a Usporu paliva. Tento
prevodovy olej je vhodny pro prodlouzené intervaly vymény az do 540 000 km a
doporucuje se pro DAF, Iveco EUROtronic, TipMatic MAN, Mercedes-Benz, Renault, Volvo

[-Shift atd.

Podle specifikace AP| GL-4
MAN 341 Type Z-5
MB 235.28
Voith Class B
Volvo 97307
ZF TE-ML O1E / 02E / 16P

Jednotky baleni VYR. C. OBJEM POLOZEK NA POLOZEK NA

JEDNOTKU PALETU

18001ECO 1L 6 450
18020ECO 20L 1 30
18060ECO 60 L 1 6
18205ECO 205 L 1 2
18999ECO 1000 L 1 -
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Standardni analyzy

TEST HODNOTA METHOD

Density pfi 15 °C 858 kg/L ASTM
D4052

Viscosity 75W-80

SAE 75W-80

Kinematic Viscosity pfi 40 °C 54 mm2/s ASTM D445

Kinematic Viscosity pfi 100 °C 9.35 mm2/s ASTM D445

Viscosity Index 157 ASTM
D2270

Dynamic Viscosity pfi -15 °C 42400 mPa.s ASTM
D5293

Flashpoint COC 240 °C ASTM D92

Pourpoint -42 °C ASTM D97

Tyto vlastnosti jsou typické pro soucasnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou
objevit rozdily.
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