18000G Gearbox Oil 75W-90 GL-3/4/5 Premium
Synthetic TDL

Verze dokumentu: 6. 4. 2024

Popis Tento prémiovy synteticky SAE 75W-90 TDL pfevodovy olej je univerzalni synteticky
prevodovy olej technologie TDL (Total Drive Line) a je specialné vyvinuty pro mnoho typ(
prevodovek, naprav, rozvodovek a diferenciald v osobnich a tézkych uzitkovych vozidlech.

Podle specifikace APl GL-3/GL-4 / GL-5/MT-1
Arvin Meritor 0-76-N
DAF GL-5 MIL-PRF-2105E
IVECO MIL-PRF-2105E
MAN 341 Type E3 / 341 Type Z2 / 342 Type M3
MB 235.8
Mack GO-J
Renault BO032/3 Annex 3
SAE J 2360
Scania STO 1.0
VW G 052 145 /052 911
Volvo 97312
ZF TE-ML 0O5B/07A/08/12B/12L/12N/16F/17B/19C/21B

Jednotky baleni VYR. C. OBJEM POLOZEK NA POLOZEK NA
JEDNOTKU PALETU

18001G 1L 6 450

18004G 4L 4 112

18020G 20L 1 30

180606G 60 L 1 6

182056G 205 L 1 2

18999G 1000 L 1 -
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Standardni analyzy

TEST HODNOTA

Density pfi 15 °C 0.868
Viscosity 75W-90
Kinematic Viscosity pfi 40 °C 78.1
Kinematic Viscosity pfi 100 °C 15.2
Viscosity Index 207
Flashpoint COC 165
Pourpoint -48
Brookfield Viscosity pfi -40 °C 90000

METHOD
kg/L
mmz2/s
mm2/s
°C
°C
mPa.s

Tyto vlastnosti jsou typické pro sou¢asnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou

objevit rozdily.
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