18000M Gearbox Oil 75W-85 GL-5 Premium Synthetic
FE

Verze dokumentu: 6. 4. 2024

Popis Tento prémiovy synteticky SAE 75W-85 palivo Setfici pfevodovy olej byl specialné
vyvinuty pro rlizné pfevodovky. Tento vysoce vykonny pievodovy olej je pouzivan mimo
jiné i v diferencialech pro pfevodovky multitronic skupiny VW a vSude tam, kde je
doporuc olej SAE 75W-85 GL-5.

Podle specifikace AP| GL-5
Alfa Romeo
BMW 83 22 0 396 706
Fiat 9.55550-DA8 / 9.55550-MX3 / 9.55550-MZ1 / 9.55550-MZ3
Lancia
MB 235.7
VW G 052 145 /052 190 /055 190
VW TL 52 145 /52 190

ZF TE-ML 18
Jednotky baleni VYR. C. OBJEM POLOZEK NA POLOZEK NA
JEDNOTKU PALETU

18001M 1L 6 450

18020M 20L 1 30

18060M 60 L 1 6

18205M 205 L 1 2

18999M 1000 L 1 -
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Standardni analyzy

TEST HODNOTA
Density 0.87
Viscosity 75W-85
Kinematic Viscosity 12.1
Viscosity Index 144
Flashpoint 190
Pourpoint -51
Brookfield Viscosity 55000

METHOD
kg/L
mmz2/s
°C

°C
mPa.s

Tyto vlastnosti jsou typické pro souc¢asnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou

objevit rozdily.
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