Popis

Podle specifikace

Jednotky baleni

18000MTF Gearbox Oil 75W-80 GL-5 Premium
Synthetic MTF

Verze dokumentu: 6. 4. 2024

GEARBOX OIL Yy

Premium Synthetic
TF

Tento prémiovy synteticky SAE 75W80 pfevodovy olej je specialné doporucen pro riizné
prevodovky od vyrobcl automobilll jako jsou Alfa Romeo, Fiat, Lancia, BMW, Opel,
Peugeot, Renault a Volvo. Tento olej je pouzivan mnoha rlznymi vyrobci jako 'celozivotni
napln'.

API GL-5

Alfa Romeo

BMW MTF-1 / MTF-2 / MTF-3

Citroén

Fiat 9.55550-M712 / 9.55550-MZ5

Lancia

Opel/GM 1940 757 /1940 768 / 1942 776

Peugeot

Renault

Volvo 97308

VYR. C. OBJEM POLOZEK NA POLOZEK NA
JEDNOTKU PALETU

18001MTF 1L 6 450

18004MTF 4L 4 112

18020MTF 20L 1 30

18060MTF 60 L 1 6

18205MTF 205 L 1 2

18999MTF 1000 L 1 -
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Standardni analyzy

TEST HODNOTA

Density pfi 15 °C 0.887
Viscosity 75W-80
Kinematic Viscosity pfi 40 °C 49.8
Kinematic Viscosity pfi 100 °C 9.4
Viscosity Index 175
Dynamic Viscosity pfi -40 °C 37000
Flashpoint COC 190
Pourpoint -48

METHOD
kg/l

mmz2/s
mm2/s

mPa.s
°C
°C

Tyto vlastnosti jsou typické pro sou¢asnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou

objevit rozdily.
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