Popis

Podle specifikace

Jednotky baleni

Standardni analyzy

18000SLS Gearbox Oil 75W-140 GL-5 Premium
Synthetic Limited Slip Special

Verze dokumentu: 6. 4. 2024

Tento prémiovy synteticky pfevodovy olej SAE 75W-140 byl vyvinut specialné pro velmi
tézké pohony a zadni napravy, kde je udavana specifikace SAE 75W-140 GL-5 s
omezenym prokluzem, véetné BMW M3 M5 a Nissan GTR.

API GL-5 Limited Slip

BMW LS Rear Axle

Fiat 9.55550-DA5

MB 235.61

Nissan GTR Front Axle / Rear Axle

ZF TE-ML 05D /12D /16G /18 /21D

VYR. C. OBJEM POLOZEK NA POLOZEK NA
JEDNOTKU PALETU

18001SLS 1L 6 450

18020SLS 20L 1 30

18060SLS 60 L 1 6

18205SLS 205 L 1 2

18999SLS 1000 L 1 -

TEST HODNOTA METHOD

Density pfi 15 °C 0.857 kg/l

Viscosity 75W-140

Kinematic Viscosity pfi 40 °C 175 mm2/s

Kinematic Viscosity pfi 100 °C 24.8 mm2/s

Flashpoint COC 220 °C

Pourpoint -54 °C

Tyto vlastnosti jsou typické pro soucasnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou
objevit rozdily.
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