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Popis

Manual k aplikaci

Podle specifikace

Jednotky baleni

18000VW Gearbox Oil 75W GL-4 Premium Synthetic

Verze dokumentu: 6. 4. 2024

Tento prémiovy synteticky pfevodovy olej SAE 75W VW FE byl vyvinut mimo jiné pro
manualni pfevodovky VW a tam, kde vyrobci vyZaduji specifikaci SAE 75W GL-4.

AP| GL-4+

BMW MTF LT-2 / MTF LT-3 / MTF LT-5

Fiat 9.55550-MZ2

Ford WSD-M2C200-D2 / WSD-M2C200-D3 / WSD-M2C200-E1

Jaguar/Land Rover STJLR GX73-M1R564-AA
Nissan 32001 1BYOA / LV MTF-1

Opel/GM 1940004
PSA 9730 A8

Toyota 08885-81001 / 08885-81081

VW G 055 512

VW G052 171 /052178 /052 512 /052 527 /052 549 /052 726 /052 798 / 055 726 /

060726 /070726
Volvo 1161838 /1161839

VYR. C. OBJEM
18001VW 1L
18004VW 4L
18020VW 20L
18060VW 60 L
18205VW 205 L
18999VW 1000 L

POLOZEK NA
JEDNOTKU
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Stranka 1/2

MPM International Oil Company B.V.

Cyclotronweg 1 2629 HN  Delft

Cislo faxu: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl  www.mpmoil.nl

POLOZEK NA
PALETU

450
112
30
12
2



Standardni analyzy

TEST HODNOTA
Density pfi 15 °C 0.856
Viscosity 75W
Kinematic Viscosity pfi 40 °C 29.93
Kinematic Viscosity pfi 100 °C 6.31
Viscosity Index 169
Flashpoint COC 210
Pourpoint -42
Brookfield Viscosity pfi -40 °C 13800

kg/l

mmz2/s
mm2/s

°C
°C
mPa.s

METHOD

ASTM
D2270

ASTM
D2983

Tyto vlastnosti jsou typické pro souc¢asnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou

objevit rozdily.
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