20000 Brake Fluid DOT 4

Verze dokumentu: 6. 4. 2024

Popis Tato brzdova kapailna DOT 4 byla specialné vyvinuta k pouZiti ve viech hydraulicky
ovladanych brzdovych a spojkovych systémech vybavenych bubnovymi nebo kotoucovymi
brzdami a pro které konstruktéfi specifikuji brzdovou kapalinu typu DOT 4.

Podle specifikace FMVSS 116 DOT 4
ISO 4925 (CLASS 4)
SAE J 1704
Jednotky baleni VYR. C. OBJEM POLOZEK NA POLOZEK NA
JEDNOTKU PALETU
20250 0.25L 12 -
20000 05L 12 -
20001 1L 6 -
20004 4L 4 112
20005 5L 4 112
20020 20L 1 30
20060 60 L 1 6
20205 205 L 1 2
20999 1000 L 1 -
Standardni analyzy TEST HODNOTA METHOD
Density pfi 20 °C 1.05 kg/L
Colour yellow
pH 8
Kinematic Viscosity pfi 100 °C 2.3 mm2/s
Kinematic Viscosity pfi -40 °C 1200 mm2/s
Wet Boiling Point 168 °C
Boiling Point 263 °C

Tyto vlastnosti jsou typické pro soucasnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou
objevit rozdily.
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