52000B10 Biodegradable Hydraulic Oil HVI 32
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Popis Tento biologicky odbouratelny olej HVI 32 je vysoce kvalitni biologicky rozloZitelny olej
na bazi syntetickych ester( a je vhodny pro mazani hydraulickych systémud a ma velmi
Siroké uplatnéni v rliznych odvétvich, jako je zemédélstvi a zahradnictvi, doprava a zemni
prace. Vzhledem ke své biologické odbouratelnosti mize byt tento olej pouzit tam, kde
jsou mozné uniky oleje. MPM Biological Hydraulic Oil HVI 32 ma rozsah pracovnich teplot
-30°Caz 95°C

Podle specifikace ISO 15380 HEES
VDMA 24568
Jednotky baleni VYR. C. OBJEM POLOZEK NA POLOZEK NA
JEDNOTKU PALETU
32001BIO 1L 6 450
32005BI0 5L 4 112
320208BI0 20L 1 30
320608BI0 60 L 1 6
32205BI0 205 L 1 2
32999BI0 1000 L 1 -
Standardni analyzy TEST HODNOTA METHOD
Density pfi 15 °C 0911 kg/L
Viscosity ISO VG 32
Kinematic Viscosity pfi 40 °C 32 mm2/s
Kinematic Viscosity pfi 100 °C 7,25 mm2/s
Viscosity Index 200
Pourpoint -30 °C
FZG Loading Stage >12 DIN 51
354/T2
Biodegradability > 60 % OECD 301
B

Tyto vlastnosti jsou typické pro soucasnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou
objevit rozdily.
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