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52000ZF MPM Hydraulic Oil HVI 32 Zinc Free

Verze dokumentu: 6. 4. 2024

Tento MPM hydraulicky olej HVI 32 bez obsahu zinku je zaloZzen na nejnovéjsi technologii
aditiv. Vzhledem k peclivému vybéru prvotfidnich zakladovych oleji a pouzivani
bezzinkovych aditiv proti opotfebeni, umoznuje tento hydraulicky olej vynikajici ochranu
proti opotfebeni a starnuti bez ohledu na aplikaci. Teplota v hydraulickych systémech je
pfilis nizka k odpareni vody proto excelentni filtracni vlastnosti produktu zajistuji rychlé
odstranéni viech nedistot v systému. Vynikajici protipénivostni vlastnosti jsou nezbytné,
aby se zabranilo pfipadnym ztratam tlaku v hydraulickém systému a kavita¢nim jevim v
Cerpadle. Tento bezzinkovy MPM hydraulicky olej HVI 32 je vhodny pro viechny systémy
tézkych zemnich strojd, vakuovych pump, ob&hovych mazani ( s vyjimkou turbin) a
vSeobecnému mazani stroju. Tento MPM hydraulicky olej je Setrny k zivotnimu prostredi a
neni povazovan za $kodlivy pro zivotni prostiedi.

AFNOR NF E 48-603 HV
Cincinatti Milacron P-68

DIN 51524 part 3 HVLP

Denison HF-0 / HF-2

Eaton Vickers 1-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HV / 6743-4 HV

SEB 181 222

SIS SS 155434

US Steel 127 /136

VYR. C. OBJEM POLOZEK NA POLOZEK NA
JEDNOTKU PALETU
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Standardni analyzy TEST HODNOTA METHOD

Density pfi 15 °C 0.87 kg/L
Viscosity ISO VG 32

Kinematic Viscosity pfi 40 °C 32 mm2/s
Kinematic Viscosity pfi 100 °C 6.2 mm2/s
Viscosity Index 150

Flashpoint COC -40 °C
Pourpoint 204 °C

Total Acid Number 0.2 mgKOH/g

Tyto vlastnosti jsou typické pro sou¢asnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou
objevit rozdily.
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