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530008 Hydraulic Oil HLP 5

Verze dokumentu: 6. 4. 2024

Tento hydraulicky olej HLP 5 byl vyvinut specialné pro tézké hydraulické systémy a pro
stalé instalace, které pracuji pod vysokym tlakem a v Sirokém teplotnim rozsahu. Tento
olej je téz velmi vhodny pro cirkulacni promazavani (s vyjimkou turbin), pro vakuova
Cerpadla a vSeobecné promazani stroju.

AFNOR NF E 48-603 HM / NF E 48-690 / NF E 48-691
DIN 51524 Part 2 HLP

Denison HF-2

Eaton Vickers 1-286-S / M-2950-S

ISO 11158 HM / 6743-4 HM

WYR. C. OBJEM POLOZEK NA POLOZEK NA
JEDNOTKU PALETU

TEST HODNOTA METHOD

Density 0.823 kg/L

Viscosity ISOVG5

Kinematic Viscosity pfi 40 °C 4.8 mm2/s

Kinematic Viscosity pfi 100 °C 1.8 mm2/s

Viscosity Index 100

Flashpoint COC 120 °C

Pourpoint -36 °C

Tyto vlastnosti jsou typické pro souCasnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou
objevit rozdily.
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