Popis

Podle specifikace

Jednotky baleni

55000A STOU 10W-40 GL-4 Multitrac Semi Synthetic

Verze dokumentu: 6. 4. 2024

Tento polosynteticky zemédeélsky olej STOU (Super Tractor Oil Universal) multitrac SAE
10W-40 byl specialné vyvinut pro pouziti ve vznétovych motorech, prevodovkach,
vyvodovych hfidelich, mokrych brzdach, hydraulickych systémech, posilovacich fizeni a
koncovych pohonech, mimo jiné u traktord, kombajnd, silni¢nich a hydraulickych
strojirenskych stroja.

ACEA E3

AP| CF-4 / CG-4 / GL-4

Allison C4

Ford M2C134-C /M2C134-D / M2C159-B / M2C159-C

John Deere J20C /)27

MB-Approval 228.1

Massey Ferguson M-1135 / M-1139 / M-1143 / M-1144 / M-1145
New Holland 526C

ZF TE-ML 06C /07D

VYR. C. OBJEM POLOZEK NA POLOZEK NA
JEDNOTKU PALETU

35001A 1L 6 450

35005A 5L 4 112

35020A 20L 1 30

35060A 60 L 1 6

35205A 205 L 1 2

35999A 1000 L 1 -
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Standardni analyzy TEST HODNOTA METHOD

Density pfi 15 °C 0.875 kg/L
Viscosity 10W-40

Kinematic Viscosity pfi 40 °C 96 mm2/s
Kinematic Viscosity pfi 100 °C 14.1 mm2/s
Viscosity Index 150

Dynamic Viscosity pfi -25 °C 7000 mPa.s
Flashpoint COC 220 °C
Pourpoint -35 °C

Total Base Number 10.7 mgKOH/g

Tyto vlastnosti jsou typické pro sou¢asnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou
objevit rozdily.
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